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Préambule

La commune est située a 27 kilometres au Nord de Béziers dans la région du Biterrois. Elle est
comprise dans le périmeétre du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc. Faugeéres est située
dans le terroir viticole de I'Hérault.

LLe bourg est situé sur les derniers contreforts des monts de I'Espinouse, et le reste de son
espace communal s'étale sur la plaine. La commune posséde deux hameaux au Nord du
territoire (Caumette et Soumartre) ainsi que des écarts majoritairement caractérisés par des

batisses en ruine.

Faugéres est desservie par la route départementale C.D 909 reliant Béziers a Bédarieux.

La commune est de plus traversée du Nord au Sud par la ligne SNCF BEZIERS / PARIS. La
majeure partie du territoire communal est couverte de bois et de garrigues. Seule une viticulture
dynamique occupe la plaine centrale, une majorité du patrimoine viticole est classée en AOC.
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1- Eléments architecturaux et patrimoine

1-1 A I’échelle du territoire communal

La commune de Faugéres posséde
un patrimoine architectural de qualité
et des paysages de Vvallées
encaissées dans lesquelles viennent
s'insérer le patrimoine en parfaite
harmonie surtout lorsqu'il est réalisé
avec des matériaux locaux tirés de la
terre qui les portent.

Cet ensemble doit étre préservé et
protégé contre linsertion de
constructions ou  d'ajouts  qui
dénotent avec un passé de tradition
inscrit dans le patrimoine.

Pour le patrimoine bati de Faugeres,
on peut noter que la majorité des
constructions sont intra-muros et les s S =
constructions isolées réparties sur Ve de I'entrée du Village de Faugeéres.
les zones accessibles sont rares et

généralement de facture

« moderne », assez disparates, ne

reflétant pas la typologie, les

techniques et le savoir-faire local.

Vue d'ensemble du Village
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1-2 A I’échelle du patrimoine bati

= Architecture traditionnelle a I'échelle du territoire naturel de la commune

Cependant, on note la présence de batiments caractéristiques, de facture traditionnelle
ancienne, dont I'intérét est manifeste (La maison du Viguier et du Louvetier...).
Dans le village originel subsistent des batiments qui nous laissent deviner le type de
constructions réalisées jusqu’au milieu du XX° Siécle et voir méme bien avant.
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Maison du Louvetier Portail de arage

P> Architecture traditionnelle a I'échelle du territoire urbanisé de la commune
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Alignement de fagade en pierres et enduites
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1-3 A P'échelle du patrimoine naturel et paysager

L'addition des reliefs et des vignes forme un paysage de grande qualité, au caractére affirme,
au dessin soigné, a la fois plus intime que les vastes superficies viticoles de la plaine, et moins
austére que les hauts reliefs boisés des avants-monts.

Nouvelles plantations de w'nes ]
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Croupes souples viticoles, en contrebas des avants- Collines boisées au Nord de Faugéres
monts bleutés qui ferment ['horizon, a l'ouest de
Faugeres
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Vue depuis les Moulins de Faugéres sur toute la plaine agricole Vue des Moulins de Faugéres a
la tombée de la nuit
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Vue des Pyrénées depuis les moulins de Faugéres

Il apparait donc que si I'on veut garder a la commune de Faugéres son caractére
architectural et la qualité de son bati et de ses paysages qui pour l'instant ne sont pas
encore modifiés par les constructions nouvelles, il convient d'avoir une politique
volontariste tout d’abord sur les réhabilitations-transformations en centre ancien et sur
les constructions a venir, et pour cela définir des préconisations architecturales qui
permettent de conserver cette qualité et cette spécificité.
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2- Typologie des constructions ————

« ZAUGERES XVie

2-1 Etat des lieux

Le village de Faugéres se distingue par deux
formes urbaines coexistantes, le village ancien
a la morphologie médiévale dont une partie
importante est antérieure au XIXéme, et une
partie au tracé hypodamien dans laquelle les ;
constructions refletent en grande majorité i e O
lappartenance a une méme typologie ok Py ¢
vigneronne.

P Les maisons médiévales et vigneronnes

La particularité des maisons du Village
médiéval réside dans leur volume qui se régle
généralement sur 3 niveaux, fait peu commun
dans la région, et sont dans un état de
conservation différencié suivant les maisons,
de volume simple et sans élément architectural
trés voyant excepté pour certains passages ou
cours couverts.

L’intérét porte donc sur la capacité de la
Commune aura a maitriser les réhabilitations,
dont certaines maisons ont déja fait 'objet.

Le présent cahier de recommandations n'a
d'autre but que d'aider a la réalisation de
réhabilitations dans le meilleur respect des
formes et modénatures passées sans pour
autant contraindre de trop la nécessaire
adaptation a I'évolution du cadre de vie.
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2-2 Préconisations

P Un effort particulier devra étre
fait pour la réhabilitation des
batiments anciens en veillant a
conserver leurs volumes, leurs
ouvertures, et la modénature s'il
elle existe.

B La création d'ouvertures
nouvelles doit  impérativement
s’accompagner d'une réflexion et
d’'une étude de la répartition des
pleins et des vides tels qu'ils sont
présents ou tels que l'on en
pressent les traces.

P La qualité du bati réhabilité et
des batiments qui n'ont pas été
encore restaurés permet d'avoir
une idée ftrés précise de la
typologie et du caractéere des
constructions anciennes dont |l
convient de  s'inspirer  trés
fortement.
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B Pour ce qui concerne les
quelques constructions
caractéristiques isolées, il est tout
a fait évident que la réhabilitation a
l'identique s'impose.

> Pour les  constructions
nouvelles, il est recommandé de
veiller a la meilleure utilisation des
parcelles afin de ne pas
outrageusement gaspiller I'espace
dont on dispose et qui notamment
a Faugéres n'est pas extensible a
l'infini, compte tenu de Ia
morphologie générale du site.
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3- Matériaux

3-1 Etat des lieux

La pierre est présente
partout et dans tout ses
états : brute pour les corps
de murs, taillées
grossierement  pour les
parements, les chainages
d'angles et taillées de fagon
beaucoup plus précise pour
les arcs pleins cintres, les
encadrements de fenétres,
de portes, linteaux, etc.

La pierre calcaire est essentiellement utilisée, mais on en trouve une grande palette de
couleur et de formes.

3-2 Préconisations

P Dans la réhabilitation, conserver chaque fois que possible les constructions en pierre,
avec ou sans rejointoiement.

P Pour les constructions neuves on cherchera, chaque fois que cela sera possible a
I'intégrer notamment pour les encadrements de baies.

P La pierre apparente est souvent préférée a I'enduit, elle permet de lire I'évolution et
les modifications successives.

P Cependant, certains cas peuvent demander de rejointoyer et d'enduire (moellons par
exemple). Seules les pierres taillées destinées aux encadrements de baies et aux
harpage restent apparentes, elles devraient étre protégées par un badigeon de chaux.
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4- Quvertures

4-1 Etat des lieux

Les ouvertures sont généralement
beaucoup plus hautes que larges de 1,5
a 2 fois, les portes ou ouvertures du rez
de chaussée sont en général en arc
plein cintre, celles de [I'étage sont
rectangulaires avec une hauteur de 1,5
fois la largeur et pour les ouvertures du
dernier niveau, elles sont bien souvent
presque rectangulaires se rapprochant
du carré lorsqu’elles sont de petites
dimensions.

Les encadrements étaient
traditionnellement de couleur claire
pierre locale pour capter la clarté de
méme que I'ébrasement intérieur

On trouve aussi des fenétres a
meneaux qui doivent dans tous les cas
étre conserveés.

Traces des entrées de remises a
conserver absolument.

Certains batiments trés anciens et
modifies permettent de constater que
les ouvertures ont évolué au fil du temps
et nous trouvons ainsi une palette
compléte de ce que I'on peut faire dans
la rehabilitation et la construction.
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4-2 Préconisations

P Conserver le plus souvent possible
en réhabilitation les  ouvertures
existantes :

Pour la création d’ouvertures, garder les
dimensions traditionnelles soit hauteur =
1,5 fois la largeur sauf pour les
ouvertures de petites dimensions ou l'on
peut tout en restant rectangulaires
s’approcher de la forme carrée. Rester
dans la trame des baies existantes.

Pour la construction neuve, dans la
partie  agglomérée, trouver les
dimensions traditionnelles soit hauteur =
1,56 fois la largeur sauf pour les
ouvertures de petites dimensions ou l'on
peut tout en restant rectangulaires
s'approcher de la forme carrée, et
retrouver I'esprit des trames anciennes.

P>  Prévoir a chaque fois un
encadrement de 18 a 20 cm. Autour des
ouvertures, de couleur claire et dans
tout les cas de couleur bien plus claire
que les enduits de fagade.

P Les encadrements de baies doivent
reprendre la configuration traditionnelle,
et la menuiserie doit étre tenue a 20cm.
en retrait par rapport au nu extérieur de
la fagade.

P Traitement des baies des portails
anciens

N

Commune de Faugéres Plan Local d’'Urbanisme
Atelier du Grec Cahier de Recommandations Architecturales

Septembre 2009
piéce V



13
5- Menuiseries

5-1 Etat des lieux

Traditionnellement les menuiseries étaient en bois, ainsi que les volets, on en trouve
encore de nombreuses traces dans les constructions anciennes.

5-2 Préconisations

> Le bois reste le matériau le plus adapté pour s’insérer dans les constructions
anciennes. |l parait incontournable dans la réhabilitation, et trés fortement recommandé
dans les constructions neuves du centre ancien.

B Pour les constructions extérieures d’autres matériaux peuvent étre envisagés, mais
de préférence inscrite dans un processus de qualité environnementale.
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6- Toitures

6-1 Etat des lieux

Les couvertures sont en général a deux
pentes, en tuiles canal avec des pentes
allant de 30 a 35 % environ,
généralement I'égout du toit comporte une
génoise a deux ou trois rangs de tuiles
sans tuileau ou briquette pour écarter
I'eau de la fagade. Les rives et faitages
sont en tuiles canal soit normale a double
rang pour les rives soit avec des tuiles
grand format pour le faitage.

6-2 Préconisations

P Les toitures devraient étre & deux pentes, mais on peut exceptionnellement accepter
des couvertures a quatre pentes qui correspondent a une période bien définie du milieu
du XIX* au début du XX°. Elles devront étre en tuiles canal en terre cuite naturelle, on
peut accepter un aspect ou une couleur trés proche, mais éviter les couleurs trop claires
et aspect assez différent ; compte tenu de la topologie des lieux.

P Les couvertures ont bien souvent un impact visuel trés important et trés souvent
prépondérant sur les fagades, d’oll I'importance de prendre un grand soin au traitement
de la couverture.

P Rives et faitages doivent rester traditionnels.

P Mettre en ceuvre chaque fois que possible les génoises a deux rangs de tuiles
simples, éviter les génoises préfabriquées. Les génoises a trois rangs peuvent étre
acceptables pour les bétisses assez hautes.
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7- Enduits

7-1 Etat des lieux

Les enduits sont réalisés a la chaux, avec des sables ou terre ocre, avec une
granulomeétrie assez grossiére, ce qui donne un enduit de teinte et d'aspect granuleux et
trés chaud.

7-2 Préconisations

P Les enduits a la chaux laissent respirer les murs, les préférer aux enduits tout préts
qui n'ont pas du tout les mémes caractéristiques et qualités.

P Pour ce qui est des couleurs, se référer a I'existant, ou déterminer sur un nuancier de
couleur quelques couleurs se rapprochant des couleurs constatées sur place.

P~ Eviter les teintes trop claires ou trop sombres et les couleurs trop vives

P Eviter les mono-couches, les enduits plastiques et les enduits au ciment peints.
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8- Spécificités architecturales

8-1 Etat des lieux

Le territoire de la commune de
Faugéres posséde un patrimoine en
pierre seche trés riche, dense et
diversifié qu'il conviendrait de prendre
en compte dans le cadre du P.L.U. car il
peut participer a [Iidentification du
territoire  Faugérois et étre un des
vecteurs de développement touristique
et économique non négligeable avec
ses nombreuses capitelles ou
carabelles, abris, jasses, drailles ou
drayes ( dralhas en occitan ), murs de
cléture ou de souténement des terres.
Les constructions en pierres séches
devraient a moyen terme participer a
I'identité de Faugeres et du Faugeérois.

La commune posséde un site exceptionnel avec le site des trois tours qui sont en
fait des anciens moulins a vent qu'il convient aussi de protéger pour la vue directe
depuis ce site et aussi depuis les points essentiels d’oli on peut les voir.

Les Moulins a vent, un site exceptionnel & protéger...
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Nous rappelons aussi les nombreux passages couverts dans le village ancien qui
sont des spécificités architecturales a inventorier et a protéger, mais ne serait-ce pas
tout le périmetre de I'ancien village qu'il faudrait protéger ?

Cette specificité doit étre protégée et maintenue dans les développements a venir.

Dans le centre ancien, les passages couverts sont des spécificités architecturales a
inventorier et a protéger.
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8-2 Préconisations

> Prendre des dispositions pour que soient protégées de la démolition les murs de
cloture et de souténement les plus caractéristiques et ceux qui constituent des

ensembles homogénes.

P Prendre un soin particulier en ce qui concerne les ensembles batis du centre ancien
donnant notamment sur les ruisseaux, mais participant d’'une ambiance générale
indéniable dans la découverte du village.

9- Clotures

9-1 Etat des lieux

Les clotures étaient en général en pierre séche du
moins pour ce qui concerne les abords du village, et
I'on en retrouve encore pour ce qui concerne les murs
de cléture ou de souténement.

9-2 Préconisations

P Les clétures devraient étre traitées en pierre seche du moins pour ce qui concerne
I'aspect final.

P Le grillage rigide de couleur est acceptable posé sur mur bahut.

B On peut en atténuer I'impact en les faisant disparaitre dans des plantations de haies
vives qui les doublent.

P Les haies devraient étre de préférence de plusieurs essences locales traditionnelles,
avec variation de couleur et de port, mais toujours avec des essences locales. Prévoir

plusieurs essences qui donnent une dynamique dans la couleur et le port.

P Toutes les plantations existantes devront étre conservées lorsqu’elles ne génent pas
directement la réalisation des constructions.
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