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1. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

LLa commune de Faugéres posséde un Schéma Directeur d'Assainissement des eaux usées
qui date de 1992. La mise a jour de ce schéma a été élaborée en 2005. Les éléments ci-
dessous sont issus de cette mise a jour. Pour plus de précisions il convient de se reporter au
dossier du schéma directeur d’assainissement des eaux usées annexé au dossier de PLU.

1.1 Situation actuelle du réseau de collecte et de transport des eaux usées

Trois réseaux de collecte existent sur le territoire communal. Il s'agit de Faugeéres, la
Caumette et Soumartre. Seul le village de Faugéres dispose d'un systéme épuratoire a son
exutoire.

Le réseau de collecte du Village

Ce réseau a fait 'objet d’'une étude diagnostic par le BCEOM en 1995.

Le bilan hydraulique et les tests a la fumée ont mis en évidence des pénétrations indirectes
d’eaux pluviales par des équipements réseaux non étanches (regards de visites, dalles
réductrices, rehausses, boites syphoides percées), ainsi que 2 branchements de toitures au
n°4 rue Droite (20 m?) et n°3 impasse I'Androuno (9m?). Des travaux de réhabilitations du
réseau ont été réalisés lors de la construction de la station d’épuration de Faugéres.

Cependant le volume d’eau parasite capté reste faible.

Perspectives d'évolution :

Une extension du réseau sera nécessaire pour desservir les secteurs classés en 1AU au
Plan Local d’Urbanisme (secteur du Patus). Il est sans conséquence sur la capacité de la
station d’épuration de Faugeéres.

Le réseau de collecte du hameau de la Caumette
Ce réseau a fait I'objet d’'une étude diagnostic par ENTECH en avril 2004,
Le réseau en place date de 1950, il est de type séparatif gravitaire avec raccordement de

gouttiéres. Sa longueur est de 150 metres, 10 habitations sont raccordées dont 3 avec

sceptiques.
Les canalisations sont majoritairement en fibro-ciment. Le réseau n'est pas sensible aux

eaux parasites des nappes.

Perspectives d'évolution :

Actuellement, I'accessibilité du réseau est réduite sur I'ensemble du réseau seulement 3
regards sur 5 sont visitables. La mise en place de regards supplémentaires permettra de
faciliter les opérations d'entretien. En général, les regards sont implantés tous les 50 m, a
chaque changement de direction et au niveau de chaque embranchement. Trois regards
seront necessaires pour quadriller I'ensemble du réseau existant.

Commune de Faugeres Plan Local d'Urbanisme Septembre 2009
Atelier Silvent Notice sur les annexes sanitaires piece X



Les connexions des gouttieres au réseau ont été faites a l'initiative des particuliers de
maniére a augmenter les débits et a éviter les dépdts de matiéres solides, source de génes
olfactives et de bouchage du réseau.

La transformation du réseau a pour objectif de supprimer les apports d’'eaux pluviales dans
le réseau d'eaux usées afin de limiter les apports d'eaux claires en entrée de la future station
de traitement et ainsi d'optimiser son fonctionnement. Il est donc nécessaire de prévoir la
déconnexion des gouttiéres de toitures.

La future station d'épuration sera implantée a proximité du point de rejet actuel, 'amenée
des eaux usées ne nécessitera donc pas de réseau de transfert.

Le réseau de collecte du hameau de Soumartre

Ce réseau a fait I'objet d'une étude diagnostic par ENTECH en avril 2004,

Le réseau en place date de 1950, il est de type séparatif gravitaire avec une longueur de 500
métres, 22 habitations sont raccordées dont 7 avec fosses sceptiques.

Les canalisations sont en PVC et en fibro-ciment allant d’'un diamétre de 80 a 200 mm. Leur

état est globalement bon. Les débits d'eaux parasites sont faibles.

Perspectives d’évolution :

Actuellement, l'accessibilité du réseau est réduite sur I'ensemble du réseau seulement 6
regards sur 11 sont visitables. La mise en place de regards supplémentaires permettra de
faciliter les opérations d'entretien.

Les fravaux a prévoir consistent a :
e Rehausser les 5 regards sous chaussée
e Installer 4 regards de visite supplémentaires pour quadriller I'ensemble du
réseau existant.

Une antenne avec poste de refoulement sera créée pour permettre le raccordement de deux
habitations.

Le site retenu pour la future station d’épuration est situé en rive droite du ruisseau de
Soumartre. Le transfert des eaux usées jusqu'a ce site nécessite la mise en place d'un
réseau de transfert gravitaire sur un linéaire de 180 ml (conduite PVC de diamétre nominal

de 200 mm).

1.2 Les filiéres de traitements des eaux usées

La station d’épuration du Village

La station d'épuration de Faugeres, de type lit bactérien, a été mise en service en 2000. Elle
est dimensionnée pour une capacité nominale de 500 EH (données constructeurs) soit un
débit journalier admissible de 100 m®j (200 I/j. EH) et une charge organique de 30 kg DBOs/j
(60g DBOs/j. EH).

Compte tenu du zonage d'assainissement proposé et des dispositions du Plan Local
d’Urbanisme, la station d'épuration de Faugéres est suffisante pour faire face au
développement urbain programmé.
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En ce qui concerne la gestion des boues produites, la solution d’élimination retenue par la
commune au terme de la mise a jour du Schéma Directeur d’assainissement des eaux usées
est le compostage en faisant appel a un prestataire privé.

Estimation de la capacité résiduelle de station d'épuration du Village :

Selon le bureau d'études ENTECH, une estimation de la capacité résiduelle de la station
d’épuration a été réalisée en juillet 2004 en se basant sur les résultats du bilan pollution :

| ‘ Débit | MES DCO | DBO5 NTK PT | Production
1 | | annuelle
. \ i | i | | de boues
‘ Ratio EH (g/j E .2 | | | | .
io EH (g/j EH) | 00 | 60 120 60 12| 2 | 35
| Bilanjuillet 2004 (kgfj) | 60 | 18 | 44 26 5,2 0,2 1|
Charge en EH |3 293 396 | 430 | 3 32
00 433 100 1
| Formule Agence de I'Eau 59 9,6 11,2 2,6 0,3 296 EH |

Source : ENTECH - Evaluation de la capacité résiduelle de la station d'épuration de Faugéres
Fichier : Faugéres — Charge STEPbis.xls Tab Mairie

La capacité nominale de la STEP est de 500 EH. A I'heure actuelle la charge actuelle de la
STEP est de 300 EH. La capacité résiduelle la station d’épuration est évaluée a 200 EH en
moyenne. Cette capacité résiduelle permettra la réalisation d'environ 80 logements.

Dimensionnement des stations d’épuration projetées

Le dimensionnement des futures stations d'épuration de Soumarire et de la Caumette se
fera en équivalent-habitant' sur les bases suivantes :

= Station d’épuration de la Caumette : Capacité nominale de 60 EH (25% de
marge de sécurité)

= Station d'épuration de la Soumartre : Capacité nominale de 130 EH (20% de
marge de sécurité)

La pollution a traiter sera entiérement d’origine domestique. Aucun rejet en provenance des
exploitations agricoles ne sera autorisé dans les réseaux.

Les dispositifs sont soumis aux dispositions de I'arrété du 21 juin 1996 et a ses annexes.

Le choix des filieres retenu est le principe des filtres plantés de roseaux a flux vertical.
Compte tenu de la sensibilité des milieux récepteurs, ce dispositif pourra ne comporter qu'un
seul étage avec infiltration des effluents par tranchées drainantes.

Description des nouvelles stations d’épuration

La station d’épuration du hameau de Soumartre serait équipée des éléments suivants :
- d'un dégrilleur en téte de station
- d'un canal de mesure
- d'un poste de relevage

' Nota : un équivalent habitant correspond a un volume rejeté de 0,16m?/j. et une quantité de pollution
de 60g de DBOg/j et 90g/j./EH de MES
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- d'un réseau d'alimentation constitué de tuyaux inox et de vannes
- d'un étage de filtre planté de roseaux et constitué de trois bassins de 40 m? de

surface unitaire.

La station d'épuration du hameau de la Caumette serait équipée des éléments suivants :
- d’'un dégrilleur manuel en téte de station
- d'un canal de mesure
- d'un systéme d'alimentation constitué de tuyaux inox et de vannes
- d'un étage de filtre planté de roseaux constitués de trois unités paralléles de 27 m? de

surface unitaire.
Les effluents seront évacués par infiltration dans le sous-sol.

Un second étage n'est pas apparu nécessaire par rapport au peu de sensibilité du milieu
récepteur.

1.3 Perspective du développement urbain dans les secteurs non desservis par
I'assainissement collectif

Les zones ouvertes a l'urbanisation en assainissement autonome ont été définies

conformément a la Mise a jour du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées
réalisé en janvier 2005 et au Plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif.

2. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

La commune de Faugéres a élaboré son schéma directeur d'assainissement pluvial en 2006.
Les principaux éléments décrits ci-dessous sont issus de ce dossier. Pour plus de précisions
il convient de se reporter au dossier du schéma directeur d'assainissement des eaux
pluviales annexé au dossier de PLU.

Le risque d'inondation sur le territoire communal peut provenir :

= Soit de fortes crues de ruisseaux traversant la commune (hameaux de
Caumette, Soumartre et de la Gare) ;

= Soit d'un orage de forte intensité qui aurait pour conséquence une infiltration
insuffisante sur les sols non revétus ou de forts ruissellements ce qui
provoquerait une saturation du réseau pluvial du village, sachant de plus que ce
réseau présente quelques insuffisances locales.

Les zones d’urbanisation futures sont concernées par le second type de risque d'inondation.
2.1 Description de 'actuel réseau de collecte des eaux pluviales

Le réseau de collecte des eaux pluviales du Village

Le centre ancien de Faugeres posséde un réseau pluvial majoritairement superficiel et
gravitaire composé de caniveaux bétonnés de part et d’autre des ruelles et des axes de
circulation. Ces caniveaux recueillent les eaux des voiries et des gouttiéres de I'ensemble du
parc bati, et les dirigent vers la « Riviére » au point bas du village.
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Seule la rue Droite a été récemment équipée d’un collecteur central de diamétre 300 mm
puis 500 mm, qui récupére les eaux de ruissellement de la voirie et celles des eaux de
toiture. L.e premier avaloir en haut de la rue semble insuffisant et ne recueille pas la majorité
des eaux de ruissellement de part la vitesse importante des écoulements.

Au niveau de la place du chemin de la Tune des Poutes, les eaux ruisselants sur la place se
jettent dans deux puits d'infiltration dont un est bouché par du sable.

Le réseau de collecte des eaux pluviales au niveau de la RD13 en venant de Bel-Air

Cette route départementale est équipée d'un collecteur 300 mm puis 500 mm qui recueille
les eaux des terrains surplombant la route. A I'entrée du village, le réseau est en pierres et
sa section est rectangulaire : une partie de ce réseau en pierres a été refaite mais la derniére
portion qui le relie a la chambre souterraine est bouchée. Des travaux d’hydrocurage ont été
tentés sans succes.

L.a chambre souterraine recueille toutes les eaux du centre ancien, via la rue Droite, et de la
RD13. Une volte souterraine traverse ensuite la route et la place Sardinoux et débouche a
surface libre dans un caniveau rectangulaire pour rejoindre ensuite le chemin creux de
Faugéres a Pézenas.

Le réseau de collecte des eaux pluviales a I’Est du Village

Les deux nouveaux lotissements au-dessus de la salle Bacchus sont équipés d'un réseau
pluvial, les eaux de toiture des habitations n’'étant pas connectées. Le grand collecteur de
800 mm de diamétre recueille les eaux de ces lotissements et d’'une partie des eaux de la
rue Derriére la Ville, et se jette dans un chemin creux avant de rejoindre la RD13.

Le premier avaloir de la canalisation de diamétre 500 mm des terrains de tennis est bouché.

Dans la rue Derriére la Ville, I'entrée d'une maison bouche le caniveau béton dont la section
devient trés faible ce qui risque en cas de fortes pluies, de provoquer un passage de I'eau
dans cette méme propriété en contrebas.

La RD 13 en direction de Pézenas est équipée d'un collecteur diameétre 600 mm coté gauche
et de cunettes et fossés béton conté droit. La section du caniveau béton est trés variable :
sur une longueur d’environ 600 m elle se rétrécit ce qui provoque donc des débordements et
inondation d’une entrée d’habitation en contrebas de la route.

Le réseau de collecte des eaux pluviales du hameau de Soumartre

Le hameau posséde un petit réseau pluvial composé essentiellement d'un collecteur de
diamétre 300 mm qui passe sous une maison et rejoint le fossé de la route au pied du
hameau. Une partie de la route et une petite place du hameau ont été récemment refaites.
Des petites cunettes empierrées ont été réalisées pour guider les eaux vers ce collecteur.
Cependant, il semble qu'une de ces cunettes soit a contre pente, ou de section trop faible
car les eaux rentrent dans le jardin d’'une propriété au lieu de s’écouler vers I'avaloir du
collecteur.

Le réseau de collecte des eaux pluviales du hameau de la Caumette

Commune de Faugeéres Plan Local d'Urbanisme Septembre 2009
Atelier Silvent Notice sur les annexes sanitaires piece X



Le réseau du hameau de la Caumette est unitaire, les eaux de pluies mélangées aux eaux
usées se rejetant dans une prairie au pied du hameau.

Le réseau de collecte des eaux pluviales du hameau de la Gare

Le hameau de la Gare est traversé par un talweg important. L’'ouvrage sous la route
communale est largement dimensionné. A I'aval, une habitation venant de se construire,
Faménageur a consolidé et rehaussé les berges par des murs et a recouvert le ruisseau par
une dalle béton sur une vingtaine de meétres environ.

2.2 Mesures d’'urbanisme, d’aménagement de I'espace et travaux a prévoir

Les projets d'aménagement ne sont pas encore définis donc aucun emplacement réservé
n'est a prévoir pour le positionnement de systémes de rétention. Aucune zone de rétention
ne s'impose topographiquement.

Dans le cadre du PLU le développement urbain programmé se définit ainsi :

e La restructuration urbaine

Le comblement des dents creuses de l'urbanisation ne conduira pas a des modifications
significatives des conditions de ruissellement et des débits dans le réseau pluvial dans la
mesure ol les espaces disponibles sont peu nombreux.

e Le développement urbain par extension

La principale extension urbaine se situe a I'est du Village (zone 1AU) sur une superficie
d’environ 8 ha. La plus grande partie de ces zones d'urbanisation future a pour exutoire le
collecteur d'un diamétre de 600 mm de la RD13 en direction de Pézenas. Or celte
canalisation est déja saturée pour un débit décennal.

Les dispositions du PLU prévoient pour ces secteurs une possibilité d'urbanisation que dans
le cadre d’'un programme d’aménagement d'ensemble qui prendront en compte ces risques
d'inondations en proposant des mesures compensatoires. Ces aménagements spécifiques
permettront de limiter les débits rejetés de telle fagon qu'ils n'aggraveront pas les
débordements en aval.

Les solutions et travaux a prévoir présentées dans le schéma directeur d'assainissement
pluvial correspondent a la prise en compte de ces paramétres, ainsi qu’a la non-aggravation
de la situation sur des secteurs voisins qui deviendraient vulnérables :

o Dimensionnement des dispositifs de rétention, de collecte et d’évacuation des eaux de
ruissellement pluvial pour une pluie de fréquence vingtennale dans les secteurs non
soumis a un risque d'inondation et utilisation de prescriptions adaptées dimensionnées
en fréquence centennale dans les secteurs soumis a un risque d'inondation.

e Développement des dispositifs de rétention a la parcelle (par infiltration), en limitant les
réseaux de collecte aux voiries et aux trottoirs.

e Maintien ou création de zones d'écoulement préférentiel et d’accumulation en cas
d’'orage exceptionnel pour tout nouveau secteur en développement, voir déja urbanisé.
Ce cas ne se présentera éventuellement que vers le talweg du ruisseau « la Riviére » qui
passe au pied du cimetiere.

e Au niveau des nouveaux quartiers, il s'agira alors de choisir :

Commune de Faugeres Plan Local d'Urbanisme Septembre 2009
Atelier Silvent Notice sur les annexes sanitaires piéce X



= Soit des voiries en déblai servant de chenal de crue en trés fortes pluies.

= Soit des voiries en remblai, les eaux du quartier étant systématiquement
maintenues voire déviées sur les parcelles jusqu'a infiltration compléte. |l
sera alors nécessaire d'intégrer des contraintes constructives (pas de
sous-sols, surélévation des planchers, prescriptions sur la pose de
murets de cléture, terrassement de noues...). Une alternative ou un
complément & cetle disposition pourrait étre la création de systemes de
rétention sur les espaces publics, mais cela semble peu adapté au cas
de Faugéres.

e Limiter le risque d’inondation par des ruisseaux par prise en compte stricte des
périmétres inondables (zone aedificandi), avec plus une zone tampon (de 10 métres de
part et d'autre) maintenue inconstructible le long de ces ruisseaux et de ces principaux
fossés (qui participent a 'évacuation des eaux pluviales).

e Signalisation et gestion du risque d'inondation de voies de circulation au niveau de
passages a gué ou de zones de submersion.

e Non-aggravation du risque d’inondation en aval en n‘augmentant pas les débits de
fossés-méres et ruisseaux traversant la commune.

A ces objectifs correspondent des mesures préventives et curatives intégrées dans le
zonage d'assainissement pluvial et les projets d'interventions de la commune.

2.3 Le Plan de zonage de I'assainissement pluvial

Le plan de zonage de I'assainissement pluvial est destiné a définir sur toute la commune les
secteurs sur lesquels s’'appliquent les différentes prescriptions d'ordre technique et/ou
réglementaire. En pratique, ce plan correspond ici a un découpage de la commune en
secteurs homogénes du point de vue du risque d'inondation par ruissellement pluvial, soit
des mesures a prendre pour ne pas aggraver la situation en aval.

Pour plus de précisions il convient de ce reporter au dossier de Schéma Directeur et Zonage
d’Assainissement Pluvial annexé au dossier de PLU.

Le réglement du PLU dispose dans chaque zone prévue au zonage l'application du zonage

pluvial.
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3. L’ADDUCTION EN EAU POTABLE

10

3.0 Courrier de Monsieur le Président du Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la
Rive Gauche de I'Orb

8. Jdan, 2011 19:3; Maonne de Favgeres CR TR (R SO

SYNDICAT INTERCOMMUNAL Laurens, le 16/11/2010
D'ADDUCTION D'EAU DE LA
RIVEE GAUCHE DE L'ORB

Mairie de Lourens

1, rue du Chitean

34480 LAURENS

Tel, : 04.67,90.28.02

FAX : 04.67.90.14.19

Mail : mairie. lavrens@wanadoo. Iy
Madame le Maire
Malrie )
Route de Pézenas

34600 FAUGERES

Nos réf. : CHPG

Madame le Maire,

La commune de Fouglres est sdhérente nu Syndicat Rive Gauche de FOrb. Linlimentation en eau de
lensemble du teitoire communal, y compris les hameaux de la Caumelte ¢l de Soumartre, est done assurée d

I'échelle du syndicat,

Le schéma directeur d'alimentation en eau polable du syndicat est pratiquement finalis¢ ; celui-ci
dovrait €tre approuvé diel la fin de lannde,

Clest le SRGO qui est lié par une convention de vente deau avee le Syndicat de la Vallée de 1a Mare.
La canvention d'achal d'cau est valable jusqu'en 2018, )l est prévn que celle-ci soit renouvelée.

Les essais de pompage réalisés cet &6 par le Conseil Géndral sur lo forage de Lacan ont é1é
concluants Il est done prévir dans lo schéma dicecteur d'augmenter les prélévements au niveau de cefte ressource.

La solution retenue dans le sehéma directeur pour sssurer Falimentation en cau de Fensemble du

SRGO & Mhorizon du projet consiste done :
- & conserver adduction d'eau provenant du Syndicat de Ia Vallde de 1a Mare
- daugmenter les préfdvements au niveau du forage de Lacan afin dassurer lo complément

Le schéma directeur du SRGO prévolt en priorité 1 de réaliser les travaux damélioration de I
distribution en eau des hamenux de la Caumette et de Soumsartre. Ces travaux consistent & créer une canalisation de
distribution depuis le réservolr de Paafy ce qui permettra d'assurer la desserte des hameaux depuis le réservoir de
Péafy et de supprimer la connexion & la canalisation d'adduction du Syndicat de la Vallée de la Mare,

Le schéma directeur prévoit également la mise en conformité de la défense incendie au niveau des 2

hameaux qui sera éalisée do ln manitre suivante :
- Hamean de la Caumette @ renforcement de la canalisation principale de distribution (DN100) (fes

fravane ont défa été réalisés)
- Hameau de Soumartre : mise en place d'une citerne de 120 m3 en eccord avec les demnndes du SDIS

(la comnae a programmé de réaliser ces fravauy),

Je vous pric d'agréer, Madame le Maice, expression de mes salutations distingudes.

Le Pedsident,

Commune de Faugéres

Atelier Silvent

Plan Local d'Urbanisme
Notice sur les annexes sanitaires

Sepilembre 2009
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L'ensemble des éléments traités dans ce chapitre est issu du Schéma Directeur
d’Alimentation en Eau Potable élaboré par la commune de Faugéres en 2005. Pour plus de
précisions il convient de se reporter & ce schéma annexé au dossier de PLU.

Le Syndicat de la Rive Gauche de I'Orb (S.R.G.0.) a élaboré son Schéma Directeur
d'Alimentation en Eau Potable qui devrait étre approuvé fin 2010.. Pour une plus grande
sécurité de I'approvisionnement en eau potable sur la commune de Faugéres, ce schéma
directeur prendra en compte des objectifs d'urbanisation supérieur a ceux décrit dans le
schéma directeur d'alimentation en eau potable de la commune de Faugéres.

3.1 Description des infrastructures existantes

= Structure générale

La commune de Faugeres est alimentée par deux ressources ( forage de Lacan et Source
de Fontcaude) de type karstique. L'eau provient des milieux fissurés sensibles a une
contamination microbienne par des kystes protozoaires tels que le Giardia et
Cryptosporidium.

e Lacommune posséde 2 réseaux d’adduction indépendants

e 1 réservoir principal ( Bel-Air) alimentant tous les réservoirs du Syndicat de la Rive
Gauche de I'Orb dont les 2 réservoirs de Faugeéres

e 1 réservoir (Poux-Sec) directement alimenté par le biais du réseau d'adduction.

o Prés de 33 km de canalisations au total.

3.2 Qualité des eaux distribuées
= Eau importée de la Vallée de la Mare :

Les perturbations climatiques entrainent une dégradation de la qualité de I'eau avec des
pointes de turbidité importantes.

= Eau produite par le forage de Lacan
Lors de fortes pluies, les valeurs limites pour la turbidité sont dépassées.

La qualité de I'eau distribuée sur 'ensemble du Syndicat de la Rive Gauche de I'Orb est
globalement de bonne qualité exceptée en ce qui concerne les paramétres de turbidité et
dissolution du plomb.

Les dispositions pour solutionner ces deux problémes seront prises a I'échelle du Syndicat
dans le cadre de I'élaboration du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable du
S.R.G.O.

Amélioration des eaux produites par le forage de Lacan
La mise en place d'une filtration au niveau du forage de Lacan permettra d’abaisser la

turbidité. Le traitement consisterait a mettre en place une étape préalable de coagulation /
floculation puis une filtration sur sable.
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Eau achetée au Syndicat de la Vallée de la Mare

En tout état de cause, I'eau en provenance de la Vallée de la Mare devra respecter toutes
les limites de qualité imposées par le décret du 20 décembre 2001.

Néanmoins, I'eau achetée présente parfois d’importantes pointes de turbidité qui sont,
d’ailleurs, a l'origine des quatre non-conformités observées en 2004 (rapport d’exploitation
SAUR France).

Plomb

La commune de Faugéres, comme le reste du Syndicat de la Rive Gauche de I'Orb, doit
poursuivre son programme de renouvellement des branchements en plomb.

3.3 Amélioration de la distribution

- Mise en place d’'une canalisation de diamétre 100 mm au niveau du quartier de la
Gare en paralléle de la conduite existante

- Création d'un réseau depuis Bel-Air jusqu’aux hameaux de Faugéres avec mise en
place d'une surpression régulée

3.4 Amélioration des ouvrages de stockage

Création d’un réservoir unique

- Création d'un réservoir de 400 m3 et création d’une conduite d'alimentation de 100
mm de diamétre paralléle a la conduite existante.

Le réservoir unique sera situé a proximité du réservoir Faugéres Haut a l'altitude de 340 m

NGF.

Le réservoir ne peut pas étre disposé plus en hauteur sans encourir le risque de non-
remplissage en période de forts tirages. Cette position altimétrique présente l'avantage
d'assurer une pression suffisante chez I'ensemble des abonnés de la commune.

LLes paramétres a prendre en compte pour le dimensionnement du réservoir sont d'une part :

o La population a desservir a I'horizon 2020 : environ 600 personnes.

e Le ratio de consommation journaliére est estimé a 295 litres / jour / habitants sur le
village de Faugeéres.

o Le rendement du réseau est égal a 89% sur I'ensemble du S.R.G.O. Il est cependant
possible que le rendement sur le réseau local de Faugeéres soit inférieur. Il convient d'étre
prudent vis a vis de ce paramétre,

e La consommation annuelle est estimée de la maniére suivante :

= La population saisonniére séjourne en moyenne 1 mois sur la commune,
donc :

A = Conso durant 1 mois d’été = 0,290 m*/j/hbt * population estivale * 30 jours

= La population permanente réside toute I'année sur la commune, donc ;
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B = Conso = 0,295 m®/j/hbt * population permanente * 30 jours * 12 mois
= La consommation totale annuelle = A + B

o Le coefficient de pointe journaliere est estimé a 1,4 par rapport a la consommation
moyenne sur I'année.

e L'autonomie du réservoir doit étre de 24 h en journée moyenne lors de la semaine de
pointe estivale (consigne de la DDASS).

D’autre part, il est indispensable de prendre en compte le positionnement de la commune sur

du Syndicat de la Rive Gauche de I'Orb :

e Faugéres se situe en téte de I'ensemble du réseau,

o Faugeres possede le réservoir le plus en haut en altitude (340 m NGF alors que Bel-Air
est a 350 m NGF),

e La conduite d’alimentation du réservoir Faugeres Haut et donc du futur réservoir unique
est également la conduite d’alimentation de I'ensemble du reste du Syndicat.

Ainsi, dans la journée, le remplissage des réservoirs des autres communes, plus en aval est
prioritaire.

Au cours d'une journée de pointe estivale, il est probable que le réservoir ne pourra plus se
remplir. Il faudra alors attendre la nuit, durant laquelle les tirages sont plus faibles, pour
pouvoir réalimenter le réservoir unique de Faugéres.

D'ou, lintérét de ne pas sous-dimensionner le réservoir. Dans le cas d'une capacité
insuffisante, le risque d'avoir un réservoir vide lors de la pointe de consommation de 20 h,
avec une impossibilité de remplissage tant que les consommations n’auront pas diminuées
sur 'ensemble du Syndicat.
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CALCUL DE LA CAPACITE DU RESERVOIR | Situation | Besoinsa | Besoinsa | Besoins a

POUR UNE AUTONOMIE DE 24H EN JOURNEE | Actuelle } I'échéance | I'échéance | I'échéance
DE POINTE | 2003 | 2015 | 2020 | 2025
; Hiver : population | w ' i ‘
ot e o pormanono " | 8w o0 | e
cadre du PLU Eté . 620 | 753 | 83% | 926 |
Hiver : environ 81% de | a } | l
la population| 356 432 480 532
Population raccordée‘ permanente totale | | ; |
a Faugéres bourg Eté : environ 75% de la | | = |
population eslivale | 455 553 - 613 ‘ 679
‘ totale 1 |
Ratio de consommation en m®/ j / hbt 029 | 029 029 | 029 |
Consommation journée été en m* 132 160 178 197
Consommation annuelle en m* 38028 46189 51225 56781
Consommation journaliére moyenne en m® ' 104 127 140 156
Coefficient de pointe journaliére 1,4 1,4 1,4 1,4
Consommation en jour de pointe estivale en m® | 146 177 196 218
Rendement du réseau maximum o 89% 89% | 89% i 89% |
Production en jour de pointe estivale en m® 164 | 199 | 221 ! 245 |
Défense incendie en m® | 120 | 120 | 120 | 120 |
Capacité totale du réservoir en m* | 284 | 319 | 341 | 365 |
Capacité retenue pour le réservoir en m® f | | 350 400

Ainsi, selon I'échéance considérée, le volume du réservoir unique devra étre compris entre
350 et 400 m®,

En accord avec la mairie et la DDASS, I'échéance considérée est 2025. Ainsi le volume du
réservoir a créer et de 400 m®. La hauteur d’eau minimale dans le réservoir sera de 2 m.

Le réservoir comprendra 2 cuves de fagon a faciliter la gestion de I'ouvrage. Notamment lors
du lavage du réservoir, il sera possible de fonctionner avec une seule cuve.

Les réservoirs de Faugeéres Village et Faugéres Haut existants ne pourront pas étre
conserves pour I'alimentation en eau potable en secours.

Par contre, il peut étre envisagé de conserver les cuves remplies pour la défense incendie.
En cas de désastre exceptionnel, cette réserve pourra étre utilisée en soutient de celle
prévue dans le réservoir unique.

Desserte en eau potable des zones d’urbanisation future

Selon le Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable de la commune de
Faugéres, la modélisation du systéme d’alimentation en eau potable de la commune a
permis de confirmer que la desserte en eau sera possible sur 'ensemble des secteurs
prévus pour 'extension de 'urbanisme par simple extension des réseaux existants.

L’alimentation en eau des habitations supplémentaires prévues au niveau de Faugéres Haut
et de Soumartre ne posera pas de probléme (eau en quantité suffisante, pression adéquate).
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Par contre, en ce qui concerne les autres secteurs il est intéressant de veérifier les capacités
du réseau notamment pour le lieu-dit « La Salis » qui se trouve sur le g 60 dont le
fonctionnement est défectueux, aux environs de la cave coopérative. Cependant, du fait de
la création d’'un réseau en DN 100 mm pour alimenter a ce niveau les habitations, les
problémes de manque de pression seront résolus.

La principale extension urbaine prévue a I'Est de la Commune (zone 1AU ) sera répartie sur
le Haut Service et Bas Service en fonction de leur altitude. Aucun de ces deux services
n'étant saturés, la desserte en eau potable y sera possible.

De plus, la création d'un réservoir unique de 400 m°, permettra d’avoir une capacité de
stockage suffisante pour satisfaire aux besoins de la population croissante.

3.5 Adéquation besoin en eau potable et ressource disponible

L.'analyse des besoins réalisée conclue que les volumes a produire a I'horizon 2020 devront
étre :

- l'ordre de 260 m*j pour la journée de pointe sur la commune de Faugéres,
- l'ordre de 2350 m”/j pour la journée de pointe a I'échelle du syndicat.

Les ressources disponibles sont présentées dans le tableau suivant :

Source : D.U.P. et | Débit exploitation | Débit maximum | Débit maximum
mesures moyen actuel | de prélévement | de prelevement | Remarque
| compteurs (m3/j) . horaire (m3/h) journalier (m3/j) |
' Forage de Lacan | 65 ' 100 i 2000 ! DUP i
Source de ' '
i i 1330 | 80 | 1900 DUP en cours
TOTAL ' 180 ‘ 3900 |

Ces résultats aménent les commentaires suivants :

e Le débit d'exploitation actuel du forage de Lacan est faible au regard du débit de
préléevement maximal autorisé : il constitue environ 10% des eaux distribuées sur le
syndicat. Cette ressource est peu utilisée du fait de la mauvaise qualité de I'eau (turbidité
importante).

e L'exploitation de la source de Fontcaude est dépendante d'une convention d'achat
valable jusqu’en 2018 et constitue actuellement la principale ressource en eau potable du
syndicat et de la commune.

Les conclusions issues de l'analyse des besoins futurs et des ressources
disponibles sont les suivantes :

e L’évaluation effectuée conclue que les capacités d’exploitation des
ressources sont suffisantes pour subvenir aux besoins futurs en eau
potable a I'échelle de la commune et du syndicat. Les essais de pompage
réalisés en été 2010 par le Conseil Général sur le forage de Lacan ont été
concluants. Il est donc prévu dans le schéma directeur d’augmenter les
préléevements au niveau de cette ressource.

Commune de Faugeres
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e Le SRGO est lié par une convention de vente d’(eau avec le Syndicat de la
Vallée de la Mare. Cetie convention est valable jusqu’en 2018, et il est prévu
qu’elle soit renouvelée.

e La solution retenue dans le schéma directeur pour assurer I'alimentation en
eau de I'ensemble du SRGO a I’horizon du projet de PLU consiste donc :
o A conserver I'adduction d’eau parvenant du Syndicat de la Mare
o A augmenter les prélevements au niveau du forage de Lacan afin
d’assurer le complément.

4-Phasage d’alimentation du centre bourg.

Au cours d'une réunion de présentation du schéma directeur en eau potable du
Syndicat de la Rive gauche de I'Orb le 26 Avril 2009, le Syndicat a retenu dans la
problématique réseau les aménagements a réaliser en phase prioritaire 1 pour la commune
de Faugeres :

La création d'un nouveau réservoir de 400 m3 et conduite de distribution des quartiers hauts,
avec comme objectif, 'amélioration des pressions sur les quartiers hauts de Faugeéres et la
securisation de I'alimentation.

Cette disposition prévue a I'échéance de 2010, permet d'aligner la desserte des quartiers
hauts sur I'approbation du PLU. De ce fait, le probléme posé aujourd’hui par la fourniture
d'une pression constante sur les hauts quartier sera résolu a la date d’approbation du PLU.
Ci-aprés, copie du compte rendu de la réunion du SRGO :

Commune de Faugéres Plan Local d'Urbanisme Septembre 2009
Alelier Silvenl Notice sur les annexes sanitaires piece X



17

3oZse8t |

—__esseqessypdAn

302 &It | Wiol
]
20000 D0uRsH 53 VeSS sy RSy > TR0 e 33pmapI nbpw0zer omsbany ‘septigy
SpNS 7 bt
swmey srbumuge opont onsbeny ‘septey
e STrpU0 | =P PP PSSP sBumalg g!zessﬁ._, gy ST g aarbn o)
wpped g P Ans s, sanby “sagorege)
BOMPT | UOSNGUSP 3p MENS P UBS TE Mﬁosﬂ_ﬂ::u TSy PP WIYEP 3 *SpobussTe) -orm
S S ANS "SRBLPPURI S LONEIOMR v Brduoo p aed @ nwbn £ "suesy s sepdey
T ey SeErh
BOIZ S % womESInGes B sare apspey SROR NI W | gy 50 sprpino » sandrey
saeerb 59105 s sad 539 voseromur] M B0+ 4 OB 35 trusacas nemnou tnp v s
TapE op Wz
200000 in&ﬁuﬂxﬂa M om® N septo
RSB B1.INS UGENYS 2] 3p LO!
Lial b p—y M Aol : FRNUUDI PN LNy
(& amond ulnu.l_
awiod 3p 3povad SO RN subrey
pow< ot b ot et IR - 1 7o (R Y0 LR e
JORS TP SR I BGLE
200000 Spofousne) 2p 53 e UBWICO P SPobrISHE) spobassiey
P ARSI Ip SUOPPLDI 57 ROIR 3p IR 1P vosIqeSH % UORQUISP 2p DY
3405 U Wl 001 NO INpUa)
B0 o amnpadey | ST ST RRUROEHLR ONE ()
aﬁg;_ np sarbERdy szpcedes sap woroipurd fugs ® pugp), [0S 2 00 ﬁ.u.ﬁ.aﬁaﬂi AN} 3p Ao revokng
. NEEaANpNeEAL
qb._ﬂﬁmﬂo TPRPELDIRDRWY Rouery MNEARNSIP AnEN onEsIRI
S30N508N 537 P NOLLNOOY 135S
0102 INWA
} 3 J¥0I¥d XNVAVAEL

| 9lliold s9sodoud sjuswabeuswy

Septembre 2009

Plan Local d'Urbanisme

tice su

qIO,| 8P 8yones) oAy e ap JeslpuAg — 8|qejod “l
nes ue uolejuswl|y,p INajosli(] BLayoS g

S0Mm
Atelier Silvent



18

4 LA DEFENSE INCENDIE

L'ensemble des éléments traités dans ce chapitre est issu du Schéma Directeur
d'Alimentation en Eau Potable élaboré par la commune de Faugéres en 2005. Pour plus de
précisions il convient de ce reporter a ce schéma annexé au dossier de PLU.

L’étude diagnostique de la défense incendie a permis de recenser les poteaux suivants :

e 5 poteaux incendie dans le village (Pl) conduites F125, F100 (2), A200 et A60
1 Pl dans le quartier de la gare — conduite A150

1 Pl sur le Phi 200 fonte qui relie le village au réservoir de Bel-Air

1 Pl au niveau du hameau de la Caumette

2 Pl au niveau du hameau de Soumartre.

La comparaison des prescriptions du SDIS 34 vis a vis de la défense incendie et des
équipements communaux, réalisée lors de la phase diagnostic du schéma directeur a mis en
lumiére de nombreux points de dysfonctionnement :

e Insuffisance du volume dédiée a la réserve incendie pour les deux réservoirs
communaux (Village et Haut). Le probléme sera résolu, suivant la construction d'un

nouveau bassin.

e Les poteaux incendies sont en nombre insuffisant pour garantir la défense incendie de
'ensemble des résidents. Ces insuffisances sont localisées au niveau des secteurs du
Larellou, des Moulins du Verdier et de Bel-Air.

e Certains poteaux incendies sont implantés sur des conduites de diamétre 60 mm, ils sont
donc non-conformes.

e Absence de poteau incendie dans le lieu-dit Poux Sec ol vit une dizaine de personnes,
ni de réserve incendie au niveau du réservoir. La défense incendie n'est pas assurée

dans le lieu dit.
Selon le schéma directeur, il y a une possibilité d’avoir une réserve de 30 m? si le forage

du propriétaire des lieux est alimenté par EDF.

e Le hameau de la Caumette est correctement équipé (1 PIl) bien que le branchement soit
sur une conduite 60 mm ; le hameau de Soumartre est équipé d’'un poteau incendie : son
diamétre d’alimentation est satisfaisant. Ces deux hameaux ne disposent pas de réserve
incendie.

Pour solutionner ce probleme une convention avec les propriétaires de piscine sera
passée pour assurer cette réserve.

Afin de sécuriser la défense incendie dans le cadre du développement du PLU, le schéma
directeur d’alimentation en eau potable a permis d’envisager les aménagements suivants :
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Aménagement n°1 : quartiers de la cave coopérative et du Moulin de Verdier

Dans le cas ol le scénario n°4, c'est-a-dire I'alimentation de ce secteur par le réseau haut
service, serait retenu, la défense incendie pourra étre assurée par le réseau d’eau potable
pour 'ensemble de la zone située a une altitude inférieure a 315 m NGF.

La mise en place des trois poteaux incendie sur la conduite desservant les quartiers de la
cave coopérative et du Moulin Verdier sera alors a prévoir.

Par contre, pour la zone située a une altitude supérieure a 315 m NGF, les obligations de la
défense incendie (60 m*h pendant 2 heures a 1 bar de pression) ne sont plus respectées.
Dans ce cas l'installation d’une citerne de 120 m® est nécessaire.

Nota : Les secteurs situés au-dessus de la cote 310 m NGF sont classées en zone 0A Up et
en secteur UD1a, ces secteurs sont actuellement inconstructibles tant qu'une solution
satisfaisante en terme de desserte et de capacité satisfaisante des réseaux notamment

d’adduction en eau potable.

Ameénagement n°2 : secteur le Patus au sud-est de la commune

Le poteau incendie projeté au sud-est de la commune sur la conduite d’alimentation de
Roquessels serait positionné sur un Phi 60. Celte conduite n'a pas été initialement
dimensionnée pour accepter la défense incendie. Le remplacement d’un linéaire de 150 m
en F100 depuis le piquage sur le DN 200 est a réaliser pour pouvoir installer et alimenter ce
poteau incendie.

Aménagement n°3 : secteur est de la commune

Le poteau incendie projeté a I'Est a proximité de la parcelle 1244 serait placé sur une
conduite dont le diamétre est inconnu.

Le schéma directeur a considéré qu'il s'agissait bien d’'un DN 100.

Aménagement n°4 : secteur Lauriole au nord-est de la commune

Le poteau incendie projeté au Nord-Est de la Commune (direction de Lauriole) ne pourrait
étre alimenté correctement (diamétre 60 mm), un remplacement de la conduite (200 m) en
DN 100 est nécessaire pour I'alimentation du poteau incendie.

Aménagement n°5 : secteur au nord de Payssel

Le poteau incendie projeté a proximité de la parcelle 1315 ainsi que celui projeté a proximité
de la parcelle 846 (au nord de Payssel) pourront étre implantés a condition de satisfaire un
diametre d'alimentation en 100 mm, des changements de canalisation sur un faible linéaire
seront a entreprendre.
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Aménagement n°6 : secteur sud-ouest du village

L'implantation d'un poteau incendie, au vu du développement de I'urbanisation, est a prévoir
au sud-ouest du village a proximité de la parcelle 609. Le changement du diamétre de la
conduite actuelle sur 120 m en DN100 sera nécessaire.

Aménagement n°7 : secteur de la Caumette, Soumartre et Poux-Sec

La défense incendie des hameaux de la Caumette, Soumartre et du lieu-dit Poux-Sec sera a
engager de la maniére suivante :

Hameau de la Caumette :

Renforcement de la canalisation principale de distribution (DN 100) travaux
réaliseés.
Hameau de Soumartre :

Mise en place d’une citerne de 120 m3 en accord avec la demande du SDIS. La
commune a programmé de réaliser ces travaux.

Le reste des poteaux incendie existants ainsi que ceux projetés sur le village
permettent de remplir les conditions de défense incendie. Les aménagements
nécessitant un remplacement du réseau d’eau potable seront programmés en fonction
des extensions de réseau prévues dans le cadre du développement de I'urbanisme.
Sécuriser la défense incendie :

- Mise en place de 11 poteaux incendies

- Mise en place de 2 citernes incendie sur les écarts Caumette et Poux Sec

- Renouvellement des canalisations de diamétres 100 mm sur 200 meétres
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