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Preambule

Ce mémoire est destiné a présenter a la population les différents points ayant conduit au choix de
zonage d'assainissement pluvial de la commune de Faugéres en mettant en avant les points
essentiels qui ont permis de définir les différentes orientations.

Pour mémoire, la définition du zonage d’assainissement pluvial est la suivante :
3

L’étude du zonage d'assainissement pluvial d’'une commune constitue le point de départ de tout projet
de maitrise ou de gestion des eaux pluviales et de ruissellement. Conformément a la Loi sur I'Eau,
elle permet de définir, au regard de contraintes urbanistiques, géographiques et techniques :

o Les zones oll des mesures doivent étre prises pour limiter I'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maitrise du débit et de I'écoulement des eaux pluviales ;

o Les zones ol il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement,
lorsque la pollution qu'elles apportent aux milieux aquatiques risque de nuire gravement a
I'efficacité des dispositifs d'assainissement.

De plus, cette étude permet :

» D'identifier et de préserver les principaux axes d'écoulement et les zones a risque vis-a-vis

des ruissellements pluviaux,

» De prévoir les mesures et ouvrages permettant de pallier aux dysfonctionnements mis en
evidence,

» De définir les mesures compensatoires nécessaires afin que l'imperméabilisation des sols
induite par le développement de I'urbanisation n'aggrave pas les risques en aval.

Le dossier de Zonage d'assainissement pluvial de la commune de Faugéres, mis en enquéte
publique, intégre un mémoire et plusieurs cartes utiles a sa compréhension, dont le support
cartographique, établi sur fond cadastral, intitulé :

« Plan de zonage pluvial »
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1. INTRODUCTION

La commune de Faugéres, dans le département de I'Hérault, a décidé d’engager une procédure
d'élaboration de son schéma directeur d’assainissement pluvial.

Dans le cadre général d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), il s'agit de mener une
réflexion spécifique aux problémes liés a I'eau pluviale.

Cette reflexion, menée en concertation avec les services de I'Etat, porte notamment sur lanalyse du
fonctionnement hydrologique des bassins versants qui concernent la commune, son réseau
hydrographique et ses ouvrages d'assainissement pluvial, puis sur I'impact potentiel qu'auront les
projets de développement sur les volumes et débits de ruissellement pluvial.

Il s’agit enfin de définir les aménagements a prévoir pour limiter ou supprimer les problémes
d'inondation de sites sensibles en cas d'événement pluvieux mais aussi de définir des mesures
préventives et curatives a intégrer dans les documents et les projets d'urbanisme. Celte réflexion doit
déboucher sur la définition des actions réglementaires, ainsi que des travaux a prévoir sur I'ensemble

de la commune.

Le schéma directeur et le zonage d'assainissement pluvial de Faugéres ont été établis par Entech
Ingénieurs Conseils.
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2. PRESENTATION DU CONTEXTE ACTUEL

2.1 LE CONTEXTE HUMAIN

2.1.1 Contexte démographique

Afin de préciser I'évolution probable de I'urbanisme sur la commune, il est nécessaire de mener une
réflexion préalable sur le contexte démographique local et régional. Dans un premier temps, nous
avons examiné I'évolution passée et récente de la population en considérant plusieurs échelles :

o Sur le plan national (France métropolitaine), la population connait depuis 1975 une
croissance réguliére, avec une augmentation moyenne annuelle de l'ordre de 250 000
habitants, pour un taux d’accroissement moyen annuel d’environ 0,4 a 0,5 %. On note
cependant une plus forte poussée démographique dans les années 1980, qui ne s’est pas
reproduite dans les années 1990,

o Sur le plan régional (région Languedoc-Roussillon), la croissance démographique entre 1975
et 1999 a été sans cesse supérieure au double qu'au plan national, avec un taux de
croissance moyen annuel de 1,2 % sur toute cette période. Cette évolution constante depuis
plus de 25 ans traduit & la fois un attrait constant sur les populations des autres régions
frangaises et un fort dynamisme accompagné d’un net rajeunissement de la population
régionale. Ce rajeunissement se fait sentir surtout sur le péle de Montpellier et correspond
aussi a un changement rapide de la nature de I'activité (avec notamment un fort recul de

I'agriculture),

e Au niveau départemental, celte tendance régionale s'exprime encore plus nettement, le taux
de croissance étant également maintenu fort sur les 25 derniéres années, mais avec une
accentuation nette au cours des 15 a 20 derniéres années. Sur les derniéres années, le taux
de croissance moyen de la population du département de I'Hérault a été de l'ordre de 1,5 %,
ce qui est considérable a une telle échelle,

e Au niveau du péle urbain de Montpellier, on observe une tendance conforme a celle qui
s’exprime au niveau de la région et du département, quoique avec des taux de croissance un
peu moins forls que sur le département puisqu’il atteint en moyenne sur les 15 derniéres
années une valeur de 1,2 %. Au cours des 25 derniéres années, le pole urbain de Montpellier
n'‘a cessé de connaitre un développement important, qui se porte aujourd’hui sur les
communes environnantes,

o Le poéle urbain de Narbonne a connu une évolution légérement différente de sa population
puisque aprés une période de croissance réguliére mais modérée sur la période 1975 — 1982,
avec un taux moyen annuel de croissance de 0,8 %, cette croissance s’est accélérée sur la
décennie suivante pour atteindre un taux moyen annuel de 1,2 %, identique a celui de la
région. La derniére décennie a marqué une inversion de cette tendance, avec une stagnation
de la population, qui reste difficile a interpréter ici,
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e Dans ce contexte, le poéle urbain de Béziers constitue une exception car sa population n'a
cesse de décroitre depuis plus de 25 ans. On note cependant sur la derniére décennie une
stabilisation de la population. Ce qu'il est important de noter, c'est que cette tendance
observée sur l'ensemble du pdle urbain de Béziers se retrouve directement (et méme de
maniére accentuée) sur la ville de Béziers, mais pas sur les communes environnantes qui
connaissent a l'inverse des taux de croissance trés soutenus depuis prés de 30 ans. On note
par exemple un taux de croissance moyen annuelle de plus de 10 % a Lignan-sur-Orb entre
1975 et 1982 ! Plus géneralement, les communes limitrophes de Béziers ou d'accés rapide
ont vu leur population augmenter considérablement entre 1975 et 1990 (comme par exemple
Boujan-sur-Libron, Bassan ...) et notamment vers le Nord. Cette évolution s'est étendue sur la
décennie suivante a un périmetre plus large autour de Béziers, avec des taux de croissance
annuelle moyenne de 1 a 5 % sur Maraussan, Pailhés, Murviel-lés-Béziers, Lieuran-lés-
Béziers, Espondeilhan ... Cette tendance s'est poursuivie et souvent accentuée sur ces
communes et touche aussi maintenant d'autres communes telles que Cazedarnes,
Puissalicon, Magalas, voire Roquebrun. Cette évolution correspond a un éloignement de
I'habitat de plus en plus important du pdle urbain de Béziers, lié a une amélioration continue
des voies de circulation, a une augmentation nette du prix du terrain a béatir et peut étre a un
début de pénurie de tels terrains prés de Béziers,

o La commune de Faugéres se détache un peu du contexte démographique local du fait de
l'augmentation trés rapide de sa population entre 1990 et 1999 due a I'amélioration des voies
de circulation et la proximité de la ville de Bédarieux.

Le tableau 1 présente |'évolution de la population communale au cours des derniéres décennies, les
données sont extraites de la base INSEE.

Tableau 1 : Evolution de la population de la commune de Faugéres

Années 1975 1982 1990 1999 2004(*%)
Population Permanente totale 359 366 360 438 413
sans double compte
Taux de variation entre deux - +1.9% 1.64% +21.7% 5.7%
recensements

(*) Estimation mairie

La commune a connu une hausse importante de sa population entre 1990 et 1999 ; depuis, celle-ci
semble se stabiliser voire diminuer.
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Figure 1 : Evolution de la population de la commune de Faugéres
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Le tableau suivant présente la répartition géographique de la population communale en 1999.

Population permanente en 1999

Faugeéres-village 299
Soumartre 45
Caumette 30
Poux-Sec 7
Bel-Air 30

La Gare 22
Super Bel-Air 5

Total 438

Les principales informations du dernier recensement datant de 1999 sont résumées ci-dessous :

Nombre d’habitants

Logements :

Résidences principales :

Résidences secondaires :

Logements vacants

Taux d’occupation :

438

275

186 (soit 68%)
79 (soit 29%)
10 (soit 4%)

2,4 sédentaires par logement occupé.

En 1999, la population communale sur Faugeéres est de 438 résidents permanents contre 610
habitants en période de pointe estivale. Prés de 70% de la population vit au niveau de Faugeres
village, l'autre partie se répartie au niveau des hameaux et de 'écart de Poux-Sec (82 en été contre
165 résidents en période estivale).
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Le graphique suivant permet de comparer I'évolution de la population de Faugéres avec celle des
communes voisines:

Figure 2: Evolution de la population sans double compte des communes du Faugérois
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On constate, de part ce graphique, que le cas de Faugéres n'est pas unique : la commune d’'Hérépian
a sensiblement le méme taux d’évolution : en effet elle se trouve elle aussi proche de Bédarieux et a
bénéficié des facilités d’'accés dues aux nouvelles voies de communication.

L'ensemble des autres communes du Faugérois accuse d'une relative stabilisation de leur
démographie au cours du dernier quart de siecle, stabilité qui touche aussi la commune de Faugeéres

depuis 1999.

A I'heure actuelle, la tendance reste tout de méme a la croissance pour les petites communes proches
de l'axe Bédarieux-Béziers, celles-ci souhaitant majoritairement ouvrir de nouvelles zones a
l'urbanisation pour satisfaire la demande de logements.
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A litre indicatif, le graphique suivant montre les variations du taux d'évolution de la population de
Faugéres et les compare a celles des autres entités géographiques citées plus haut :

Figure 3: Variations du taux d’évolution de population entre recensements
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Le graphique sous forme d’histogrammes montre que |'évolution démographique de Faugéres est
largement plus importante que celle observée au plan national, régional et départemental.

Faugéres s'engage vers une évolution démographique toujours en expansion mais maitrisée de son
territoire.

Projection démographique

Au vu des tendances démographiques régionales, les projections démographiques sont établies en
prenant un taux d'évolution annuelle de 1,2%.

Les résultats des projections sont présentés dans le tableau suivant :

Faugeres Village Hameaux + Tgde
Poux-Sec | iorizon 2020
Nombre d’habitants permanents 430 100 530
Nombre d’habitants en période estivale 550 200 750

Les projections du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) du PLU en cours sur
Faugéres, permettent d’estimer le nombre de construction de nouvelles habitations a terme :

- Village : environ 37 maisons
- Hameau de La Caumeite ; 3 maisons

- Hameau de Soumartre : 4 a 5 maisons
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2.1.2 Caractéristiques générales de I'occupation des sols

2.1.2.1 Evolution de l'urbanisme

L'occupation des sols de la commune de Faugéres a été analysée par examen des documents
d'urbanisme, des cartes IGN (mise a jour de 1990) et par reconnaissance de terrain.

Dans la mesure ou la population communale a beaucoup varié depuis prés de 15 ans, I'habitat a lui
aussi évolué sur cette période. En pratique, ce développement correspond principalement a la
construction de deux lotissements a I'est du bourg et & quelques nouvelles maisons disséminées le
long de la RD 13 et dans les hameaux.

Ainsi le nombre total de logements a connu une croissance de plus de 13 % entre 1982 et 1990, 50
logements ont été construits dont 88% correspondaient a des résidences secondaires ou des

logements vacants.

Depuis 1990, le nombre total de logement est stable avec une baisse du nombre de résidences
secondaires et des logements vacants sont devenus des résidences principales.

Dans l'objectif de conserver une évolution maitrisée de ['urbanisation, la réflexion engagée par la
commune pour préparer son Plan Local d’'Urbanisme (P.L.U.), conformément a I'esprit de la Loi
S.R.U., correspond a des extensions situées principalement a I'ouest du territoire communal dans la
continuité des limites actuelles du village.

Les aspecls examinés et significatifs pour le schéma directeur d’assainissement pluvial au niveau de
I'évolution de l'urbanisme sont les points suivants :

o Implantation ancienne de I’habitat : I'examen de la situation sur carte IGN montre que I'habitat
« ancien » s’est développé sur les pentes d'un massif calcaire des contreforts des monts de
I'Espinousse;

o Evolution récente de I'urbanisation : la comparaison de l'urbanisation de 1990 (carte IGN) et
d'aujourd’hui ne montre pas un agrandissement notable des limites de la zone urbanisée de la
commune. L'extension de I'habitat s’est opérée par densification des quartiers Est (création de
deux lotissements au dessus de la salle polyvalente Bachus) et par quelques constructions
isolées réparties notamment le long de la RD 13 et au Nord sur les chemins menant a la Combe

de Gayraud.

° Evolution future de I'urbanisation : I'évolution de I'habitat sur la commune de Faugéres sur les
années a venir est projetée principalement a I'est dans la continuité des expansions récentes et
autour du cimetiére. Seul de I'habitat individuel est prévu; la commune n'envisage pas de
création de zone d’activité ou artisanale par exemple.

La carte de I'évolution en Annexe 1 illustre les différentes zones d'urbanisation future.
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2.1.2.2 Structure de I'habitat

Répartition spatiale de I’habitat : La commune de Faugeéres est une commune rurale du canton

de Bédarieux. Faugeéres est desservie par la route départementale C.D. 909 reliant Béziers a

Bédarieux.

La commune est de plus traversée du nord au sud par la ligne SNCF

BEZIERS/PARIS. La majeure partie du territoire communal est couverte de bois et de garrigues.
Seule une viticulture dynamique occupe la plaine centrale, une majorité du patrimoine viticole
étant classé en AOC. Le village de Faugéres posséde deux hameaux au nord du territoire
(Caumette et Soumartre) ainsi que des écarts majoritairement caractérisés par des batisses en

ruine :

»

Le hameau de Caumelte est situé au Nord-Ouest de Faugéres et le hameau de
Soumartre au Nord. lls se trouvent tous deux sur les derniers contreforts des monts

de I'Espinouse.

Le domaine de Poux-Sec, le long de la route de Pézenes-Les-Mines, se situe au
nord-est de Faugeres.

Les lieux-dits « Domaine de Pepol », « Petafi », « le Bel-Air » et « Super Bel air » sont
situés le long de I'axe routier CD909.

Au sud de Faugeéres, les zones étudiées sont celles du Mas Olivier et La Gare.

o Structure de I'habitat : 'habitat peut étre classé en quatre catégories sur la globalité de la
commune de Faugeres :

»

Y

L’habitat ancien, développé sur le bourg historique et les hameaux de Soumartre et
de la Caumette, correspond a des maisons mitoyennes, avec des fagades accolées le
long des rues et parfois des petits jardins derriére les maisons. Sur ces secteurs, les
eaux pluviales de toit sont directement écoulées sur la voirie publique pour étre
collectées par des cunettes en béton ou des petits caniveaux cadres, les voiries étant
généralement trés pentues. Dans le village, seule la rue Droite est équipée depuis
quelgques années d'un collecteur pluvial auquel sont branchés les chenaux des
maisons. L’axe principal de circulation, la RD 13, est équipé de cunettes et de
collecteurs qui recueillent les eaux de voirie principalement et les eaux de toit aprés
ruissellement. Dans le hameau de Soumartre, une partie des eaux pluviales du
hameau est récupérée par un collecteur enterré sous une maison, qui se jette ensuite
dans le fossé de la RD 146.

L’habitat récent, de type pavillonnaire, est caractérisé par des maisons de plein pieds,
voire avec un étage, implantées sur des parcelles de taille moyenne (entre 500 et
1000 m?). Cette urbanisation s’est accompagnée de la création de voiries internes aux
lotissements équipées de systémes de collecte des eaux pluviales (trottoirs,
caniveaux, réseadu...),

L’habitat diffus correspond aux autres habitations situées autour du bourg ancien de
Faugeres (Chemin des 3 tours, le Moulin de Verdier...) et au hameau de la Gare. Les
eaux pluviales de toitures restent principalement dans les parcelles et les routes ne
sont pas munies de systeme de collecte, ce qui entraine parfois une certaine
dégradation des voies de circulation (notamment des chemins non revétus).
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2.2 LE MILIEU NATUREL

2.2.1 Le contexte géologique d’ensemble

L’étude est bétie sur I'analyse de la carte et du livret descriptif établis par le BRGM en 1982 (feuille
Bédarieux au 1/50000). La carte géologique du secteur de Faugéres est donnée en Annexe 3.

D’un point de vue géologique, la commune de Faugeéres est située au sein de formations anciennes,
d’age Paléozoique (ére Primaire).

Le contexte géologique de la région de Faugéres appartient & un secteur trés complexe d'un point de
vue structural, composé de séries trés déformées par plissements et également trés fracturées. La
lithologie est représentée par deux entités différentes avec au Nord-Ouest les calcaires massifs du
Dévonien et au Sud-Est les schistes gréso-calcaireux trés déformés.

LLa nature des sols est bien évidemment liée a la nature des roches sous jacentes, et donc aux
formations géologiques citées plus haut.

2.2.2 Le contexte hydrogeologique

Les formations schisto-gréseuses du carbonifére sont médiocrement aquiféres a I'exception de
niveaux gréseux plus épais et fracturés.

Les calcaires du Dévonien, intensément plissés et fracturés présentent quelques niveaux aquiféres
importants, surtout dans les zones dolomitisées. Ces formations calcaires ont subi en profondeur un
important développement karstique oli se sont mis en place des réservoirs conséquents.

Un captage public pour I'alimentation en eau potable est implanté sur le territoire communal. Il s’agit
du Forage de Lacan. Le forage capte les eaux provenant de la nappe aquifére se trouvant dans le
grivétien (aquifere fissural de type karstique). L'implantation du forage et ses périmetres de protection
sont donnés en Annexe4.

Par ailleurs, la carte de vulnérabilité des eaux souterraines établies par le BRGM, fournie en Annexe
5, classe une grande partie du territoire communal de Faugéres en zone vulnérable, calcaire poreux

localement karstifié.

On retiendra que la partie urbanisée ou en zones futures urbanisables de Faugéres se situe dans la
zone sensible sur le plan de I'hydrogéologie.

Enfin, ajoutons qu'en cas d'utilisation de dispositifs d’infiltration d’eaux pluviales, qui peuvent porter
une certaine pollution en cas d'orage notamment, une attention doit étre portée a la charge polluée
des eaux car les sols en place ne filtrent pas avant rejet dans les nappes souterraines.

Il est nécessaire de considérer le risque de pollution de la nappe au cas par cas avant tout rejet
vers un puits.
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2.2.3 Le contexte topographique
La carte IGN en Annexe 1 donne la situation de Faugéres et des ses hameaux.

Le territoire communal de Faugéres est situé entre les derniers contreforts des monts de I'Espinouse
et une zone de plaine. Ce contexte naturel particulier explique les paysages distincts et variés dont la
commune est dotée.

La cote altimétriqgue moyenne est voisine de 270 metres NGF. Néanmoins, laltitude varie fortement
d'un point a l'autre, du passage d'une combe a une créte de colline. C'est pourquoi, il est utile
d'appréhender la topographie des lieux par hameau ou quartier, soit par entité naturelle distincte.

Au niveau du bourg communal, les pentes sont orientées nord-sud :

Les bassins versants des axes d'écoulement de Faugéres sont caractérisés par des versants avec
des pentes fortes, et une végétation constituée presque exclusivement par les bois et les vignes : les
débits de pointe peuvent donc étre importants en cas d'orage.

De méme, le bourg ancien est marqué par des pentes fortes dans le village et sur les secteurs
environnants, ce qui favorise I'évacuation rapide des eaux de ruissellement.

2.2.4 Le contexte hydrographique

Le réseau hydrographique de Faugéres est peu développé, il dénombre une dizaine de talwegs de
faible capacité. lls atteignent leur capacité maximale lors des événements orageux d'autonome. Les
eaux de ruissellements du bassin versant de Faugéres village se rejettent dans le cours d'eau
dénommé « la Riviére », ruisseau non pérenne dont I'impluvium au niveau de 'aval du pont de la RD
13 est d’environ 105 ha. Ce ruisseau est un affluent de la Naubine, lui-méme affluent du Libron.

Le hameau de Soumartre est installé dans le creux d'un vallon. Dans ce creux s'écoule le ruisseau de
Soumartre, son débit est faible voire nul en période estivale. Par contre, en cas de fortes pluies
d'automne telles que celles survenant lors des orages cévenols, ce ruisseau peut devenir durant
quelques heures, un véritable torrent. Ce ruisseau intermittent est un affluent de I'Orb qu'il rejoint en
période de fortes pluies a hauteur d'Hérépian aprés plus de 5km de course. Il draine un bassin
versant de 248 ha en amont du pont de la RD 909 (confluence avec le ruisseau de la Caumette).

Le hameau de Caumette est installé au sommet d’'une colline, surplombant un talweg qui rejoint le
ruisseau de Soumartre juste avant sont passage sous la RD 909. Le bassin versant de ce cours d'eau

non pérenne est 119 ha.

Le hameau « La Gare de Faugéres » se situe a l'exutoire d’'un bassin versant de 222 ha au niveau du
passage sous la route communale.

A ce réseau hydrographique « naturel » s'ajoute le réseau pluvial de Faugéres village et du hameau
de Soumartre a base de fossés, de cuneltes en béton et de collecteurs souterrains. Ce réseau pluvial
a été recensé par reconnaissance et enquéte de terrain, de maniére a relever leur tracé et leurs
dimensions. L'exutoire des différentes antennes de ce réseau est constitué par des chemins creux,
fossés ou cours d'eau intermittents cités plus haut

La carte en Annexe 6 présente le réseau hydrographique principal de Faugéres.
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2.2.5 Qualité des eaux de surface

Les eaux superficielles qui sont collectées et évacuées vers les différents ruisseaux situés sur la
commune correspondent aux eaux de ruissellement sur les versants naturels agricoles, sur la zone
urbanisée de Faugéres, mais aussi sur la nouvelle voie rapide a l'ouest de la commune. Les eaux
sont donc susceptibles de véhiculer et d’apporter une certaine pollution:

» Le ruissellement sur les zones de vignes peut provoquer un apport de produits phytosanitaires
et de matieres en suspension, sous forme de limons qui viennent se déposer dans les cours
d'eau ;

v

Le lessivage de la zone urbaine peut étre a I'origine de pics de pollution, avec des eaux
chargées en poussiéres, en métaux lourds et en phosphates, associées a des teneurs
élevées en DCO et DBOs. Des erreurs éventuelles de branchement peuvent aussi étre
responsables d'apports d'eaux usées et donc de matiéres organiques;

Le lessivage des principales voiries apporte une pollution routiére classique a base de
poussieéres, metaux lourds et hydrocarbures notamment.

v

A ce risque de pollution en cas d’averse s'ajoutent diverses sources locales de pollution : les rejets
d'eaux usées des systémes d'assainissement autonome, les excés éventuels de produits
d’exploitation agricole, les rejets de la station d'épuration de Faugéres, les effluents et les eaux de
lavage de domaines viticoles ...

On notera toutefois que la végétation des fossés et des ruisseaux de la commune ,non pérennes,
permet souvent un abattement important de cette pollution, avant que les eaux n'atteignent les cours
d'eau a débit d’étiage non nul. En effet, il se produit une décantation des poussiéres et des métaux
lourds ou encore une sédimentation des matiéres en suspension au niveau de la végétation herbacée.
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2.2.6 Analyse hydrologique

2.2.6.1 Eléments de climatologie

Caractéristiques générales
Le secteur de Faugéres est marqué par une forte variabilité climatique sur I'année, avec notamment :

» Une amplitude thermique assez marquée, avec un été chaud, conduisant a un écart moyen
de plus de 16 T entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid. La température moyenne
sur I'année dépasse 14 C ;

» Les précipitations se répartissent de maniére trés inégale sur 'année. Les mois d'hiver et
d'été sont les moins pluvieux au détriment de la saison automnale qui présente les maxima
annuels. Les mois d'octobre et de décembre représentent 40% de la pluviométrie annuelle a
cause des intempéries liées aux forts orages cévenols.

Ces éléments climatiques sont caractéristiques d'une zone méditerranéenne, avec de plus des orages
particulierement intenses tels que ceux qui touchent régulierement la région Languedoc-Roussillon.

Pluviométrie

Météo France ne gére pas de station pluviométrique (a enregistrement continu ou avec un pas de
temps de 6 minutes) a proximité de Faugéres. En pratique, on ne dispose de valeurs statistiques de
pluies fortes a rares sur de courtes durées (c'est-a-dire des mesures d’intensités d’'orage) et sur une
longue période d'observation qu'a la station de Montpellier. Le traitement des valeurs statistiques
enregistrées sur celte station a permis au L.H.M. d'établir des relations permettant d'exprimer
l'intensité de pluie en fonction de la durée sous la forme suivante :

o I (mm/h)=52,6xT"* enfréquence décennale

o | (mm/h)=86,7xT>® en fréquence centennale
| est l'intensité de pluie, exprimée en mm/h, durant la durée T exprimée en heures.
Sur une durée d’une heure, les cumuls de pluie sont alors de 53 mm en fréquence décennale et de 87
mm en fréquence centennale. Un ajustement par loi de Gumbel sur les enregistrements effectués par
Météo France a Montpellier conduit a retenir des valeurs de hauteur de précipitation en une heure de

55 et 85 mm en fréquences décennale et centennale respectivement, ce qui est cohérent avec les
valeurs données par ces formules.

Nous rappelons dans le tableau suivant les valeurs des hauteurs de pluies pour différentes périodes
de retour et pour quelques durées d'événement telles qu'elles résultent d’un traitement statistique par
ajustement selon une Loi de Gumbel.

Ces éléments de pluviométrie statistique, établis au niveau de Montpellier sont appliqués au cas de
Faugeéres.
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Tableau 2 : Hauteur de pluie (en mm) a Faugéres pour différentes durées et différentes

fréquences
Durée 6 min 15min | 30 min 1h 2h 3h 6 h 12 h 24 h
T=5ans 14 25 36 46 59 66 82 97 114
%T=10 ans 16 29 44 55 72 81 101 120 138
T=20ans 18 33 51 64 85 96 120 142 161
T =50 ans 22 39 61 76 102 114 144 171 192
T =100 ans 25 45 68 85 114 128 162 192 214

Ce sont ces valeurs qui seront utilisées dans I'analyse hydrologique de la situation actuelle et dans les
calculs de dimensionnement des installations de collecte ou d'infiltration des eaux pluviales sur notre
zone d'étude. Pour des durées intermédiaires, nous utiliserons les formules données plus haut et
nous effectuerons des applications de rapport entre fréquences d’événements.

2.2.6.2 Caractérisation des conditions de ruissellement

Dans le but de vérifier la capacité d'évacuation du réseau hydrographique, mais aussi de préciser
I'importance relative des dysfonctionnements et de quantifier I'impact de l'urbanisation future, il est
nécessaire de caractériser les conditions de ruissellement sur les différents bassins versants puis de
déterminer des volumes et des débits de ruissellement pour divers cas d’'orage par types de secteur.

Dans le cas de Faugéres, nous avons identifié¢ 7 types de zones sur le plan de I'hydrologie en
fonction de 'occupation des sols, de la couverture végétale, de la nature des sols et des pentes. Ces
types de secteur sont décrits dans le tableau suivant, qui donne le coefficient de ruissellement associé
a chacun de ces types de zone :

Tableau 3 : Coefficient de ruissellement par types de secteur

Type de secteur Occupation des sols Coefficient de ruissellement

1 Vignes sur terrains pentus 15a20 %
2 Vignes sur terrains peu pentus 10a15%
3 Pré ou fourrage 10a15%
4 Bois, garrigue ou friches 5%

5 Centre urbain ancien 85 %

6 Secteur pavillonnaire peu dense 40 a 50 %
7 Lotissement récent assez dense 60a75%

Nota : La valeur des coefficients de ruissellement indiquée dans ce tableau pour chaque lype
correspond & une valeur moyenne pour des averses de fréequence décennale a vingtennale. Pour un
événement de fréquence centennale, ces coefficients sont majorés de 10 % (par exemple un
coefficient de 30% passe a 40%)

Ce tableau permet de montrer les points suivants montre que le remplacement d'une zone agricole
par un lotissement peut multiplier par 3 le volume ruisselé et le débit maximal évacué en surface.
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Il convient aussi de tenir compte du fait que les systémes de collecte des eaux pluviales et d’infiltration
sont en général dimensionnés pour des orages de fréquence décennale. Or, en zone vulnéerable (du
fait de la densité de I'habitat par exemple), 'aménagement d’ensemble doit étre congu en envisageant

des dispositifs spécifiques permettant de limiter le risque d'inondation a des pluies fortes a
exceptionnelles, par mise en place d’une politique de maitrise des écoulements d'eaux pluviales ;

Ainsi, la définition de mesures compensatoires a I'imperméabilisation et de prescriptions spécifiques
parait nécessaire pour tout nouveau développement conséquent de la commune.

2.2.6.3 Caractérisation des bassins versants

Afin de procéder a une analyse hydrologique avec évaluation des volumes et des débits en jeu
secteur par secteur, ainsi que du risque d'inondation lors de forts orages et en crue centennale, nous
avons tout d'abord délimité les bassins versants associés aux principales « branches » du réseau

hydrographique.

Le découpage en bassins versants est basé sur I'étude de la carte IGN de Montpellier (1/25 OOOéme) et
sur les repérages de terrain.

Deux types de bassins versants ont pu étre identifiés:

e Les bassins versants ruraux associés aux principaux talwegs cheminant sur le territoire de
Faugeres,

o Les bassins versants urbains associés aux principales branches du réseau d'assainissement
pluvial de Faugeéres village.

Ce découpage est présenté sur la carte en Annexe 6.

Cette carte montre notamment le bassin versant du ruisseau de la Caumette (n°1), du ruisseau de
Soumartre (n2), du hameau de la Gare (n7) et du r uisseau la Riviére au pied du village de Faugeres
(n9), ainsi que leur découpage en sous-bassins versants. Ce découpage est nécessaire soit pour
identifier les apports par des ruisseaux affluents, soit pour calculer les débits de crue au niveau de
« points de contréle », notamment la traversée du village ou de routes.

Les bassins versants numérotés 3, 4, 5, 6 et 8 sont indépendants et leur exutoire n'est pas un point de
controle ou un site sensible de la commune.
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Le tableau suivant indique les caractéristiques hydrologiques de ces bassins et sous-bassins versants
au niveau de différents points de contrdle :

Tableau 4 : Caractéristiques des bassins et sous-bassins versants a I'état actuel

Bassin Cours d’eau ou Type de Surface | Longueur | Pente | Coefficient de Temps de
versant ensemble pluvial bassin (ha) (m) (%) ruissellement | concentration
(%) (min)
1 Ruisseau de la Caumette Rural 119,0 1600 9,0 12 34
1-a Rural 65,6 1250 9,6 10 28
1-b Rural 45,0 800 6,2 15 27
1-c Rural 8,4 350 6,0 20 14
2 Ruisseau de Soumartre Rural 247.,5 2850 6,0 11 55
2-a Rural 66,0 1000 11,0 15 23
2-b Rural 90.0 1700 7,0 10 37
2-c Rural 91.0 1150 7.0 10 37
7 La Gare Rural 222,0 1800 7.2 10 50
9 Faugeéres Village
9-a Haut Faugéres Semi-urbain 16,4 480 25,0 15 9
9-b Rue Derriére la ville Urbain 2,2 350 8,0 50 4
9-c Centre Ancien Urbain 3,0 200 54 85 6
9-d Quartiers Est Semi-urbain 4,5 300 12,0 40 6
9-e RD 13 vers Bel-Air Semi-urbain 8,4 700 1,8 35 20
9-f RD 13 vers Pézenas Urbain 1,2 270 4.4 80 5
9-g Le Patus Semi-urbain 4,2 200 7,0 40 8
9-h Combe Gayraud Rural 64,5 1350 8,0 15 27
9-i Chemin creux Semi-urbain 1,5 250 7,0 30 6

Nota : le temps de concentration mesure la durée maximale mise par une goutlte de pluie tombant sur
le bassin versant pour en atteindre I'exutoire. Celte durée est évaluée par application de formules
statistiques classiques (Giandotti, Passini, Deshordes ...) et par évaluation du rapport entre le plus
long chemin hydraulique et la vitesse moyenne d’écoulement le long de ce chemin.
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2.2.6.4 Débils de crue a l'exutoire des bassins versants

Sur la base de cette description morphométrique des bassins et sous-bassins versants de la
commune, complétée par la prise en compte des conditions de ruissellement, nous avons construit un
modeéle hydrologique de simulation des pluies de projet et calculé les hydrogrammes de crue de
différentes périodes de retour.

Le tableau suivant présente les valeurs maximales des débits a I'exutoire de chaque bassin versant
pour des événements de périodes de retour de 5, 10, 20, 50 et 100 ans :

Tableau 5 : Débits de crue a 'exutoire des bassins versants a I’état actuel

Bassin | Cours d’eau ou ensemble Débit maximal de crue pour de périodes de retour de
versant plavial T=5ans | T=10ans | T=20ans | T=50ans | T =100 ans
1 Ruisseau de la Caumette 2,9 3,6 4.1 4.9 11,6
1-a 1,5 1,8 2,1 25 6,7
1-b 1,6 1,9 2,3 2,7 5,7
1-c 0,6 0,7 0,8 1,0 1,7
2 Ruisseau de Soumarlre 3.9 4,7 55 6,5 16,5
2-a 2,6 3.2 3.7 4,4 9.4
2-b 1,7 21 2.4 29 7,6
2-c 1,7 2,1 2,4 2,9 7,7
it La Gare 3.4 4,1 4.8 5,7 15,2
9 Faugeres Village
9-a Haut Faugéres 0,9 1,1 1,2 1,5 2.7
9-b Rue Derriére la ville 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9
9-¢ Centre Ancien 0,9 1,1 1,3 1,5 1.9
9-d Quartiers Est 0.6 0,8 0,9 1,1 1.5
9-e RD 13 vers Bel-Air 0,8 1,0 1,2 1,4 2.2
9-f RD 13 vers Pézenas 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
9-g Le Patus 0,6 0,7 0,9 1,0 1,4
9-h Combe Gayraud 23 2.8 3,3 3,9 8,2
9-i Chemin creux 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4

Ces évaluations de débits maximaux permettent, par comparaison avec la capacité des ouvrages et
du lit des cours d'eau, de préciser le risque et la fréquence des débordements.
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2.2.6.5 Description du réseau d’assainissement pluvial et dysfonctionnements constatés

Le centre ancien de Faugéres, posséde un réseau pluvial majoritairement superficiel et gravitaire
composé de caniveaux bétonnés de part et d’autre des ruelles et des axes de circulation. Ces
caniveaux recueillent les eaux de voiries et de gouttieres de I'ensemble du parc bati, et les dirigent
vers la « Riviére » au point bas du village.

Seule la rue Droite a été récemment équipée d’un collecteur central de diametre 300 mm puis 500
mm, qui récupére les eaux de ruissellement de la voirie et celles des eaux de toiture. Le premier
avaloir en haut de la rue semble insuffisant et ne recueille pas la majorité des eaux de ruissellement
de part la vitesse importante des écoulements :

Au niveau de la place du chemin de la Tune des Poutes, les eaux ruisselant sur la place se jettent
dans deux puits d'infiltration dont un est bouché par du sable.

La route départementale RD 13, venant de Bel Air, est équipée d'un collecteur 300mm puis 500mm
qui recueille les eaux des terrains surplombant la route (bassin versant 9-e). A I'entrée du village, le
réseau est en pierres et sa section est rectangulaire : une partie de ce réseau en pierres a été refaite
mais la derniére portion qui le relie a la chambre souterraine est bouchée. Des travaux d’hydrocurage
ont été tentés sans succes.

La chambre souterraine recueille toutes les eaux du centre ancien, via la rue Droite, et de la RD 13.
Une volite souterraine traverse ensduite la route et la place Sardinoux et débouche a surface libre dans
un caniveau rectangulaire pour rejoindre ensuite le chemin creux de Faugéres a Pézenas.

A I'Est du village, les 2 nouveaux lotissements au dessus de la salle Bacchus sont équipés d'un
réseau pluvial, les eaux de toiture des habitations n’étant pas connectées. Le grand collecteur & 800
mm recueille les eaux de ces lotissements et d'une partie des eaux de la rue Derriére la Ville, et se
jette dans un chemin creux avant de rejoindre la RD 13.

Le premier avaloir de la canalisation @500 mm des terrains de tennis est bouché.
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Dans la rue Derriére la Ville, I'entrée d’'une maison bouche le caniveau béton dont la section devient
trés faible ce qui risque en cas de fortes pluies, de provoquer un passage de I'eau dans cette méme

propriété en contrebas :

La RD 13 en direction de Pézenas est équipée d’un collecteur @600 mm coté gauche et de cunettes
et fossés béton coté droit. La section du caniveau béton est trés variable : sur une longueur d'environ
600m elle se rétrécit ce qui provoque donc des débordements et I'inondation d'une entrée d'habitation

en contrebas de la route.

Le hameau de Soumartre posséde un petit réseau pluvial composé essentiellement d'un collecteur
@300 mm qui passe sous une maison et rejoint le fossé de la route au pied du hameau. Une partie de
la route et une petite place du hameau ont éte refaites recemment. Des petites cunettes empierrées
ont été réalisées pour guider les eaux vers ce collecteur. Cependant, il semble qu'une de ces cuneltes
soit a contre pente, ou de section trop faible car les eaux rentrent dans le jardin d'une propriété au lieu
de s’écouler vers |'avaloir du collecteur.

Le réseau du hameau de La Caumette est unitaire, les eaux de pluies mélangées aux eaux usées se
rejetant dans une prairie au pied du hameau.
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Le hameau de la Gare est traversé par un talweg important. L'ouvrage sous la route communale est
largement dimensionné. A l'aval, une habitation venant de se construire, 'aménageur a consolidé et
rehaussé les berges par des murs et a recouvert le ruisseau par une dalle béton sur une vingtaine de
meétres environ.

Le réseau pluvial de la commune de Faugeres est reporté sur les Plans n®la, 1b et 1¢, joints a ce
rapport.
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2.3 ANALYSE DU RISQUE D’INONDATION DANS LA SITUATION ACTUELLE

2.3.1 Méthode d’analyse

Conformément a la démarche des Plans de Prévention des Risques, le risque d'inondation sur la
commune de Faugéres a été étudié en prenant en compte d'une part I’aléa, c’est-a-dire les conditions
de débordement et d’écoulement des eaux autour des cours d’eau en crue centennale, d'autre part la
vulnérabilité (par détermination des enjeux) dans les zones inondables : c’est en fonction de
I'utilisation des sols en zone inondable que se définit le risque, qui mesure le niveau des dégats

humains et matériels potentiels.

Dans le cas de Faugéres, les cours d'eau sont tous non pérennes et situés dans des zones rurales
encaissées, non habitées et non constructibles. La vulnérabilité est donc faible sur I'ensemble de la

commune.

L'aléa peut étre déterminé par deux méthodes distinctes : par modélisation hydraulique des cours
d'eau ou par une approche hydrogéomorphologique. La premiere approche ne s’applique pas dans le
cas de Faugeéres, les cours d’eau étant petits, assez encaissés et les enjeux restants faibles méme

dans l'avenir.

La détermination de I'aléa inondation des cours d'eau de la commune se fera donc par analyse
hydrogéomorphologique.

En zone urbaine, il n'est pas possible de recourir & ce type classique d'analyse pour le risque
d’inondation par ruissellement pluvial. La définition du risque passe alors par l'identification des zones
d’accumulation, des axes de ruissellement débordants ...

2.3.2 Analyse hydrogéomorphologique des zones de débordement des
ruisseaux et talwegs secs

En milieu naturel, l'aléa est identifi¢ par définiton hydrogéomorphologique : les zones de
débordements, les directions d’écoulement sont déterminées par interprétation de la topographie, de
la géologie et de la morphologie, telle qu'elles apparaissent sur les documents cartographiques et
surtout sur le terrain.

Nous avons déterminé la zone inondable sur les trois secteurs a enjeux en zone rurale soit ; le talweg
au pied du hameau de Caumette, celui au pied de Soumartre et le hameau de la Gare.

Les zones de débordement de ces ruisseaux et les zones de stockage doivent rester libres et non
urbanisées. Elles seront donc définies comme aléa grave soit zone rouge « R ».

Tous les autres ruisseaux et talwegs secs situés sur 'ensemble du territoire communal, identifiés sur
la carte NG du réseau hydrographique, et n'ayant p as fait 'objet d’étude hydrogéomorphologique (car
trop petits ou trop encaissés) seront frappés d’'une zone non aedifcandi qui sera classée en zone
rouge « R » de 20m de large centrée sur |'axe d'écoulement.

2.3.3 Analyse sommaire de I'inondabilité de la zone d’implantation de la future
station d’épuration du hameau de Soumartre

Afin de réaliser une premiére analyse sommaire de l'inondabilité du site, les profils en long des deux
ruisseaux ainsi que deux profils en travers on été levés.
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Sur la base de ces levés topographiques, de la description de I'état de la végétation et de la forme du
lit des ruisseaux, nous avons construit un modéle hydraulique trés succinct.

En effet pour construire un modéle hydraulique précis il faudrait lever une quinzaine de profils en
travers ainsi que toute la parcelle du site. Afin de caler le modéle, il faudrait avoir des reperes de crue
sur les ruisseaux, repéres dont on ne dispose pas (le secteur n'étant pas habité et le chemin peu
fréquenté, personne ne passe vient en période de crue).

Cependant ce modéle nous permet d'avoir un ordre de grandeur des vitesses et des hauteurs d’eau
atteintes en crue décennale et en crue centennale sur le site.

’analyse des résultats permet de mettre en évidence les points suivants :
e Le site est inondable sur presque toute la largeur de la vallée

o La hauteur maximum de submersion est d’environ 1m d'eau en crue décennale et presque 2m
en crue centennale

o Les vitesses moyennes sont assez élevées sur tout le linéaire des deux ruisseaux et
globalement supérieures a 1m/s

Conclusion

Malgré les incertitudes liées a cette modélisation, I'implantation d’une station d'épuration sur ce site
semble difficilement envisageable de part les hauteurs d’eau et les vilesses alteintes.

Si limplantation est confirmée, une étude hydraulique spécifique comprenant des levés

topographiques complémentaires serait nécessaire. Pour définir plus précisément l'inondabilté du site
et les mesures a prendre.
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2.3.4 Analyse des capacités hydrauliques et des insuffisances du réseau
pluvial en zone urbanisée

La comparaison de la capacité du lit et des ouvrages des différents ruisseaux et fossés avec les
débits maximaux en crue permet de mettre en évidence les secteurs potentiellement débordants.

Cette analyse théorique a été complétée par une enquéte de terrain de maniére a localiser des points
de débordement et les zones de moindre capacité des cours d’eau.

Les sites ainsi identifiés sont indiqués dans le tableau de synthése suivant :

Tableau 6 : Capacités et secteurs d'insuffisance hydraulique

; ; Période de
Bassin Cour§ i eau ou Secteur retour de Commentaires
versant | localisation A
débordement

2 Saumartre P'lacetle en hau! du hameau Falites criss Mauyam‘e pente de la cunette

récemment refaite empierrée

-Passage soug ta volrip <5ans Aucun témoignage d'insuffisance
7 La Gare communale hvdraulique gnag

-Secteur couvert 10 ans y 4
9-a Haut Faugéres Exutoire - @400 mm < bans

i ; Partie haute : 2 caniveaux

%E Rue Derriere la ville latéraux a section variable < 5ans

Exutoire : 2*@300 mm <5 ans
9.c Benfeandien Rue droite 10 s L'avaloir amont est insuffisant mais la

exutoire @500 mm capacité de la canalisation est bonne.
9-d I‘;g'l'sseme”ts quartier | . toire @800 mm 50 ans

La partie avale étant bouchée, la
. 3 Collecteur 10 ans période de retour de débordements
e RD 13 depuis Bel Air Partie avale collecteur Toutes crues | est inférieure a 10 ans en I'état actuel
mais difficilement définissable.

9.f RD 13 vers Pézenas, | Caniveau béton avec section | .-\ o

coté droit

variable

9-g

RD 13 vers Pézenas
Coté gauche

@600 mm

<5 ans

Insuffisance de I'exutoire , le
caniveau de rejet au ruisseau est trop
petit

Ce tableau met en évidence le fait que le réseau hydrographique de Faugéres posséde globalement
une capacité hydraulique correspondant a des événements de fréquence quinquénnale.

Pour des événements moins fréquents, il se produit des débordements plus ou moins importants qu'il
convient d'évaluer et d’analyser en fonction de la sensibilité des sites touchés par ces inondations.

Pour certains de ces secteurs, la fréquence du risque d'inondation ne correspond pas aux
témoignages recueillis lors de nos visites de terrain. Ceci s'explique par le fait que les calculs de
débits pluviaux réalisés dans 'analyse hydrologique ne peuvent pas prendre en compte la capacité
réelle d'infiltration des terrains qui sont trés karstiques. Les coefficients de ruissellement sont minorés
par rapport a ceux que l'on utilise dans d’autres secteurs de I'Hérault mais ceci ne permet pas une
quantification valable de l'infiltration, qui est trés difficile a estimer.
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Ainsi, il faut considérer que dans les zones karstiques de la commune, qui représentent une grande
partie du territoire, les débits indiqués dans ce rapport sont légérement sur-estimés.

Notamment, aucun dysfonctionnement n'est connu par les habitants, au niveau du passage sous
voirie du hameau de La Gare alors que les calculs indiqueraient des problémes pour des crues
courantes. Cette anomalie est due aussi a la difficulté d’identification du bassin versant réel de cet
exutoire de part la présence de la voie SNCF et des nouveaux échangeurs de la nouvelle RD 909.

Il ressort de I'analyse des capacités hydrauliques du réseau d'assainissement pluvial :

e l'aménagement pluvial des lotissements des quartiers Est ne présente pas de probléme,
correctement dimensionné pour permettre I'évacuation de pluies d'occurrence plus que
décennale, et les dirigeant vers les exutoires principaux ;

e Les cunettes béton de la rue Derriere la Ville sont insuffisantes mais des travaux d’aménagement
de cette rue sont prévus ;

e Un autre avaloir de type grille est & créer en point haut de la rue Droite :

e Des travaux de réfection totale de la partie finale du réseau de la RD13 venant de Bel-Air sont a
prévoir, le curage n'ayant pas été efficace :

°  Une reprise de la pente des cunettes empierrées de Soumartre est a prévoir ;

e La partie des cuneltes de la RD13 vers Pézenas, ol la section se rétrécit est a redimensionner
pour une crue décennale.

Ces points seront a intégrer dans un programme général d’entretien du réseau pluvial.

2.3.5 Cartographie du risque inondation

Aprés identification des zones de débordement et des débits écoulés, puis analyse des conditions
d'écoulement des eaux de débordement en fonction de la topographie et des obstacles existants,
nous avons établi une carle des zones inondables en crue centennale (ou « crue exceptionnelle »),
qui doit servir de référence en termes de prévention des risques.

Toutes les zones concernant les débordements de ruisseaux ont été classées a risque fort «zone
rouge « R ». En effet, ces zones se situent en zones non urbanisée et doivent restées inconstructibles
étant donné qu'elles correspondent a des champs d’expansion de crue.

En ce qui concerne les zones en milieu urbain, elles ont été dénommées « zones inondables par
ruissellement pluvial », de couleur rose, et ne seront pas soumises a des prescriptions spécifiques. En
effet, I'aléa en milieu urbain des inondations dues & des débordements de réseau pluvial est trés

variable.

L'annexe 7, jointe au dossier, donne la carle des zones inondables des ruisseaux et les zones
inondables par ruissellement pluvial sur la commune de Faugeéres.
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3. ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

3.1 CONTRAINTES ET EVOLUTION DE LA COMMUNE

3.1.1 Prise en compte du risque d’inondation
Comme vu plus haut, le risque d’inondation sur le territoire communal peut provenir :

o Soit de fortes crues des ruisseaux traversant la commune (hameaux de Caumette, Soumartre
et de la Gare) ;

e Soit d'un orage de forte intensité qui aurait pour conséquence une infiltration insuffisante sur
les sols non revétus ou de forts ruissellements ce qui provoquerait une saturation du réseau
pluvial du village, sachant de plus que ce réseau présente quelques insuffisances locales.

Les zones futures urbanisables sont concernées par le second type de risque d’inondation.

Les solutions présentées dans ce chapitre correspondent a cette prise en compte du risque, ainsi qu'a
la non-aggravation de la situation sur des secteurs voisins qui deviendraient vulnérables.

3.1.2 Projets d’urbanisation a court ou moyen terme
Les projets d'urbanisation a Faugéres sont de quatre types :
o Une légere densification de I'existant, a I'intérieur du périmetre urbain. Ce type d'urbanisation
ne conduit pas a des modifications significatives des conditions de ruissellement et des débits

dans le réseau pluvial dans la mesure ot les espaces disponibles sont peu nombreux;

e La création de nouveaux quartiers sur la partie Est de la commune sur les secteurs du Patus et
du Village sur une surface d'environ 7 ha.

L'urbanisation future de Faugéres ne passe que par la création de maisons individuelles le long de
voirie ou de chemins existants. |l n'est pas prévu de réaliser de zone d’activité ou artisanale.

La plus grande partie des zones urbanisables futures ont pour exutoire le @600mm de la RD13 vers
Pézenas. Or cette canalisation est déja saturée pour un débit décennal.

Il est donc important de prévoir des aménagements spécifiques permettant de limiter les débits rejetés
de telle fagon qu'ils n'aggravent pas les débordements en aval.

ENTECH Ingénieurs Conseils

Schéma directeur et Zonage d'assainissement pluvial de Faugéres - Page 29



3.2 DEFINITION D’OBJECTIFS SUR LA ZONE D’ETUDE

Préalablement a la définition des différentes solutions de gestion des eaux pluviales, nous proposons
de retenir les objectifs suivants :

e Dimensionnement des dispositifs de rétention, de collecte et d'évacuation des eaux de
ruissellement pluvial pour une pluie de fréquence vingtennale dans les secteurs non soumis
a un risque d’'inondation et utilisation de prescriptions adaptées dimensionnées en
fréquence centennale dans les secteurs soumis a un risque d’inondation. Le premier de
ces objectifs est conforme a la norme NF EN 752-2 de novembre 1996 relative a
I'assainissement en zone urbaine, le second respecte I'esprit des P.P.R.l. ;

o développement des dispositifs de rétention a la parcelle (par infiltration), en limitant les
réseaux de collecte aux voiries et aux trottoirs ;

e Maintien ou création de zones d’écoulement préférentiel et d’accumulation en cas d'orage
exceptionnel pour tout nouveau secteur en développement, voire déja urbanisé. Ce cas ne se
présentera éventuellement que vers le talweg du ruisseau « La Riviére » qui passe au pied du
cimetiere.

e Au niveau des nouveaux quartiers, il s'agira alors de choaisir :
» Soit des voiries en déblai servant de chenal de crue en trés fortes pluies ;

» Soit des voiries en remblai, les eaux du quartier étant systématiquement
maintenues voire déviées sur les parcelles jusqu'a infiltration compléete. Il sera
alors nécessaire d'intégrer des contraintes constructives (pas de sous-sols,
surélévation des planchers, prescriptions sur la pose de murets de cldture,
terrassement de noues ...). Une alternative ou un complément a cette disposition
pourrait étre la création de systemes de rétention sur les espaces publics, mais
cela semble peu adapté au cas de Faugéres.

e Limitation du risque d'inondation par des ruisseaux par prise en compte stricte du périmeétre
inondable et son exclusion des secteurs constructibles, avec de plus une zone tampon (de 10
metres de part et d'autre) maintenue inconstructible le long de ces ruisseaux et des principaux
fossés (qui participent a I'évacuation des eaux pluviales) ;

o Signalisation et gestion du risque d’inondation de voies de circulation au niveau de
passages a gué ou de zones de submersion;

o Non-aggravation du risque d’inondation en aval en n'augmentant pas les débits de fossés-
méres et ruisseaux traversant la commune ;

A ces objectifs correspondent des mesures préventives et curatives intégrées dans le zonage
d'assainissement pluvial et les projets d'interventions de la commune.
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3.3 PLAN DE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT PLUVIAL

Le plan de zonage de l'assainissement pluvial est destiné a définir sur toute la commune les
secteurs sur lesquels s’appliquent les différentes prescriptions d'ordre technique et/ou réglementaire.
En pratique, ce plan correspond ici a un découpage de la commune en secteurs homogenes du point
de vue soit du risque d'inondation par ruissellement pluvial, soit des mesures a prendre pour ne pas
aggraver la situation en aval.

Dans ces conditions, en application des principes de gestion des eaux pluviales énoncés plus haut,
nous avons deéfini un zonage d'assainissement pluvial faisant apparaitre quatre types de zones :

o Zone | : zone marquée par une imperméabilisation faible des sols. Elle comprend les secteurs
agricoles (vignes), les friches et des zones de forét, ainsi que les zones inondables « R »
définies dans ce schéma. Cette zone couvre la plus grande partie de la commune et le risque
d'inondation par ruissellement pluvial (hors zone inondable de cours d'eau) est faible pour
I'état actuel et, s'il se produit, il n'engendre pas de dégat ni de géne particuliére. Les terrains
situés dans cette zone sont réputés inconstructibles par le P.L.U.;

e Zone ll: celte zone est constituée du bassin versant du haut Faugéres (Mont des Trois
Tours), dont I'exutoire est I'entrée haute du village (a la croisée de plusieurs chemins), et des
hameaux de La Gare, de Caumeite et de Soumartre. Le bassin versant du haut-Faugéres a
une pente tres marquée et il est situé en amont du village de Faugéres, dont une partie du
réseau pluvial est déja limitante actuellement. Cette zone comprend une grande partie de
secteurs couverts par une végétation arbustive a conserver impérativement ceci afin de
protéger les habitations en aval. L'imperméabilisation des sols en général doit rester trés
limitée. Les terrains situés dans cette zone sont majoritairement réputés inconstructibles par
le P.L.U.

o Zone lll : zone ou I'imperméabilisation des sols est importante a trés importante du fait de la
trés forte densité de I'habitat. Cette zone correspond au bourg ancien de Faugeéres, sur lequel
le risque d’inondation par ruissellement pluvial reste assez faible de part les bonnes capacités
d'évacuation des voiries fortement pentues.

e Zone IV: zone correspondant a de I'habitat actuel et aux zones projetées d'urbanisation,
d’'une part sur les différents quartiers de Faugéres.. Ces terrains sont caractérisés par une
urbanisation existante ou future de type pavillonnaire, avec un risque d'inondation par
ruissellement pluvial faible pour des pluies courantes mais qui peut étre assez important en
cas d'orage fort a exceptionnel par accumulation d’eaux pluviales sur les parcelles ou par
écoulement d'eaux pluviales ruisselant sur les parcelles en surplomb. Cette accumulation est
de courte durée, les eaux étant rapidement infiltrées ou écoulées vers les voiries. En pratique,
les terrains fonctionnent par infiltration sur la parcelle avec trop-plein éventuel vers la voirie, et
les routes sont équipées de fossés ou de collecteurs souterrains de capacité limitée et parfois
insuffisante pour de forts orages, les excés de débit s’écoulant en surface le long des voiries
ou de maniére diffuse. Sur ces secteurs, la rétention a la parcelle est nécessaire.

Le zonage d’assainissement pluvial de la commune de Faugéres est présenté sur le plan n3 joint au
présent mémoire, sur fond cadastral actuel.

Les prescriptions, obligations et recommandations d’ordre réglementaire associées a ce
zonage sont précisées dans le chapitre suivant.

3.4 PRESCRIPTIONS D’ORDRE REGLEMENTAIRE

Les prescriptions d’ordre réglementaire applicables sur la totalité du territoire communal de
Faugéres sont définies zone par zone. Il s'agit des éléments suivants :
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o Pourlazonel: la zone | correspond a des terrains qui ne sont pas ouverts a 'urbanisation et
qui gardent une vocation agricole ou de zone naturelle. Seules des constructions nécessaires
aux exploitations agricoles ou des installations publiques permettant de conserver une trés
faible densité de batiments peuvent étre autorisées dans le réglement d’assainissement
pluvial. En cas d'imperméabilisation ou de couverture des sols sur plus de 500 m?, il devra
étre prévu un dispositif de rétention sur l'unité fonciére avec infiltration des eaux pluviales et
traitement éventuel en fonction du risque de pollution et de la position du site par rapport aux
périmétres de protection des captages d'eau potable. Aucun remblaiement ne doit se faire sur
une zone d'écoulement des eaux, le long de fossés, ruisseaux et chemins creux, avec une
bande inconstructible laissée libre, pour [I'entretien et l'accés de ces « chenaux
d'écoulement ». Tout remblai en secteur de dépression et daccumulation d'eaux de
ruissellement doit étre prévu avec création ou aménagement d'un bassin ou d'une zone de
dépression pour une capacité de rétention équivalente en compensation.

o Pour la zone ll: la zone Il correspond au Haut-Faugeéres. L'imperméabilisation des sols doit
étre évitée au maximum ainsi que la création de chemins ou de fossés, afin de maintenir un
écoulement diffus des eaux de ruissellement et favoriser ainsi l'infiltration naturelle. Dans le
cas d'une implantation de chemins ou de fossés, celle-ci doit se faire suivant les lignes de
pentes. Enfin, il faut maintenir au maximum une veégétation arborée et buissonnante telle
qu'elle est actuellement. Toute nouvelle construction autorisée dans le PLU devra
obligatoirement s’accompagner d’une rétention totale des eaux pluviales de la
propriété (toiture + jardin) sur la parcelle. Dans les cas ou la pente du terrain n'est pas trop
marquée et ol les sols sont favorables, une infiltration a la parcelle doit étre favorisée.

o Pour la zone lll : dans ceite zone, les possibilités de nouvelles constructions sont par
définition trés réduites. Pour tout nouveau batiment, sur la fagade en bordure de voirie
publique, les eaux de toitures seront collectées par un égout de toit et évacuées vers le
réseau pluvial collectif. Pour les autres fagades, les eaux collectées ou non par un égout de
toit seront écoulées sur la parcelle pour étre stockées en réservoir de surface ou enterré,
infiltrées dans un puits ou dans une tranchée d'infiltration. En cas d'impossibilité (par manque
de place, impossibilité d'infiltration ou par revétement complet de la parcelle), le rejet vers le
réseau public peut étre admis.

o Pour la zone IV : I'imperméabilisation des sols lors de tout nouvel aménagement doit étre
compensée. Pour cela, les eaux pluviales des parcelles baties en maisons d’habitation
doivent étre retenues ou infiltrées sur la parcelle, selon 'aptitude des sols en place. Les sous-
sols aménageables ne sont pas interdits mais doivent étre protégés des entrées d'eau par un
rehausse de I'accés a la propriété par rapport aux voiries.

Les dispositifs de compensation de I'impermeéabilisation sont obligatoires.

lls seront dimensionnés selon les régles de la Mise ou en considérant un débit de fuite
maximal admissible de 50 litres par seconde par hectare de surface active (définie
comme la surface équivalente obtenue en pondérant la surface réelle par les coefficients de
ruissellement tels (aue précisés en phase 1 au paragraphe 2.2.6) et un volume minimal de
rétention de 700 m” par hectare de surface active.

Les réseaux seront dimensionnés avec une capacité suffisante pour écouler les eaux
pluviales en événement de fréquence vingtennale, les pluies de projet devant correspondre
aux valeurs données dans le tableau 2 du paragraphe 2.2.6. Les voiries devront étre congues
de maniére a guider les eaux de ruissellement excédentaires en cas d'orage trés fort a

exceplionnel.

Ces prescriptions sont associées a des mesures décrites dans le paragraphe suivant.
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3.5 MESURES D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT DE L’ESPACE

3.5.1 Emplacements réservés éventuels

Dans le cas de Faugéres, aucun emplacement réservé n'est a prévoir car aucun bassin de rétention
n'est prévu et les projets d'urbanisation n'étant pas défini, aucune zone de rétention ne s'impose
topographiquement.

Rappelons cependant la nécessité de prévoir des bandes d'écoulements (par les voiries et/ou par des
noues) dans les futurs quartiers: de telles bandes ne peuvent pas étre placées ici comme
emplacements réservés du P.L.U. mais devront figurer sur les plans d'aménagement de ces zones.

3.5.2 Travaux a prévoir

Les différents travaux a prévoir sur la commune de Faugéres sont reportés sur la plan n®l du réseau
pluvial, joint a ce mémoire et sont les suivants :

e Rue Derriere la Ville : lors de la réfection de 'ensemble de la rue, le débit total a prendre en
compte pour le dimensionnement du réseau pluvial est de 1m®/s. Ce débit est un compromis
entre le débit des bassins versants en amont et la capacité du réseau existant en aval qui est
constitué de 2*@300mm. Aprés travaux on pourra estimer la nouvelle capacité du réseau a
T=10 ans. Les pentes du réseau pluvial étant importantes, il est plus intéressant,
hydrauliquement et pour la mise en ceuvre, de conserver un réseau a surface libre avec des
sections rectangulaires de type caniveaux béton par exemple.

o Amont de la rue Droite : I'avaloir étant insuffisant, il est conseillé de poser en amont une grille
avaloir relié par un @200mm a l'avaloir existant en aval.

o RD 13 depuis Bel-Air : Réfection de la derniére partie en pierre dont le curage a échoué. Le
linéaire a reprendre est d'environ 40 m. La section respectera la partie déja refaite juste en
amont, soit une section rectangulaire 1:0.6m*h :0.5m, et devra permettre de transiter un débit
minimal de 1m®s (débit décennal du bassin versant amont 9-e).

o RD 13 vers Pézenas — Coété droit : Agrandissement du caniveau sur tout le linéaire ol sa
section est actuellement rétrécie soit sur environ 120 m (a vérifier précisément en phase
projet). La section rectangulaire devra conserver la méme dimension que les parties amont et
aval soit environ | :0.6*h :0.5m, ce qui doit permettre de transiter un débit d’environ 1.1 m ¥s
(avec une pente de 5%). Les entrées des propriétés ne doivent pas limiter ce débit.

o RD 13 vers Pézenas — Cété gauche : Augmentation de la capacité du réseau actuel et de
I'exutoire, par doublement du @600 mm actuel et prolongation jusqu’au ruisseau ou par
remplacement par un @800mm. Le linéaire concerné est d'environ 300m Les nouveaux
ouvrages devront permettre de transiter au total un débit de 2 m s. Les entrées des
propriétés ne doivent pas limiter ce débit.

Une partie des eaux de ruissellement des zones d'urbanisation futures se rejettera dans cette
partie du réseau mais leur débit sera limité par la mise en place de rétention en amont. La
nouvelle capacité du réseau variera entre 7 et 10 ans au fur et a mesure des nouvelles
constructions (elle est actuellement inférieure a 5 ans).

ENTECH Ingénieurs Conseils
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Interventions ponctuelles :

» Hameau de Soumarlre : la pente du caniveau empierré qui passe le long de
la propriété dont le jardin a été inondé, doit étre reprise : accentuation de la
pente du caniveau vers |'avaloir par abaissement du niveau de I'exutoire ou
rehausse de la partie haute du caniveau.

« nelloyage et curage de I'avaloir du @500mm des tennis

" curage du puits d'infiltration bouché sur le chemin de la Tune des Poutes

ENTECH Ingénieurs Gonseils
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